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TRACK



MAG
NE
TIC 
TRA
CK

El sistema de iluminación de carril 
magnético funciona con tensiones de 
seguridad de bajo voltaje y se presenta 
en una gran variedad de formas, 
tamaños y ópticas. Cuenta con una 
instalación magnética rápida y flexible, 
que permite la variación sencilla de 
los diseños lumínicos. Sus múltiples 
accesorios de instalación ayudan a 
adecuar el sistema a cualquier espacio.

48V

The magnetic rail lighting system works 
with low safety voltages and is available 
in a variety of shapes, sizes and optics. Its 
quick and flexible magnetic installation 
allows for simple variations in the 
lighting design. It has many installation 
accessories to help customise the system 
to suit any space. 
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90
CRI Fidelidad

cromática
profesional

Professional 
colour
accuracy

16
UGR Módulos específi-

cos que evitan el 
deslumbramiento

Specific anti-glare
modules

Control de
luminaria
independiente

Independent 
luminaire
control
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Adaptabilidad
Adaptability
La familia “Magnetic Track” cumple con 
los estándares lumínicos y de control de 
las instalaciones más profesionales. Sus 
diferentes perfiles magnéticos se adaptan 
a cualquier superficie.

The “Magnetic Track” family complies with 
the lighting and control standards of the 
most professional installations. Its different 
magnetic profiles adapt to any surface.

tipos de instalación4 installation types
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Puro
magnetismo
Pure magnetism
Su magnetismo permite variaciones ágiles 
de las zonas de exposición sin estar 
limitados por elementos de iluminación 
fijos. El módulo queda oculto en la 
estructura lo que permite un acabado de 
líneas limpias.

Its magnetism allows agile variations of 
the display areas without being limited 
by fixed lighting elements. The module is 
integrated into the structure, which allows 
for a clean-lined finish.

6 Tecsoled - Get Ready 2.0
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TSL TS2654 Perfil magnético superficie o colgante / Surface or pendant mounted magnetic profile

N

Referencia
Code

2 m

3 m

2 m

3 m

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

48 VDC

8 A

On-Off / DALI2

Acabado
Finish

Formatos
Length

48010017B

48010017B/3M

Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

Regulación / Dimming

48010017N

48010017N/3M

MaterialNegro / Black

Negro / Black

Blanco / White

Blanco / White

Set de conexión tipo “L” 90º

Set de conexión tipo “I” 180º

 “L” Type 90º connection set

 “I” Type 180º connection set

130x17x16 / 160x160 mm

124x17x16 / 160x22 mm

48090103N

48090103B

48090102N

48090102B

Acc. Interconexión
Connection acc.

Cable de suspensión
Pendant wires

2 m  |  2 un.

48090110N

48090110B

Acc. Instalación
Installation acc.

Acc. Alimentación
Supply acc.

Conector montaje colgante

Florón cilíndrico para UHP-200-48

Conector 

Power feeder pendant mount

Cylinder driver box for UHP-200-48

Power feeder 

Cable: 2000 mm

Ø65x200 mm

Cable: 500 mm

48090106N

48090106B

48090112N

48090112B

48090105N

48090105B

Fuente alimentación UHP-200-48

Fuente alimentación LRS-350-48

F. alimentación insertada 200W

Power supply UHP-200-48

Power supply LRS-350-48

Insert power supply 200W

194x55x26 mm

215x115x30 mm

405x22x42 mm

48090114

48090115

48090113N

48090113B

Tapa final (Set 2 un.)
End cap (Set 2 un.)

54x26 mm

48090107N

48090107B

Tapas
End caps

Set de conexión tipo “7” 90º
 “7” Type 90º connection set

130x17x16 / 160x160 mm

48090104N

48090104B

26,4

54

22,9
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TSL TE2654 Perfil magnético empotrable / Recessed mounted magnetic profile

N

Referencia
Code

2 m

3 m

2 m

3 m

Acabado
Finish

Formatos
Length

48010018B

48010018B/3M

48010018N

48010018N/3M

Negro / Black

Negro / Black

Blanco / White

Blanco / White

Set de conexión tipo “L” 90º

Set de conexión tipo “I” 180º

 “L” Type 90º connection set

 “I” Type 180º connection set

130x17x16 / 160x160 mm

124x17x16 / 160x22 mm

48090103N

48090103B

48090102N

48090102B

Acc. Interconexión
Connection acc.

Clips empotrar (Set 2 un.)
Recessed clips (Set 2 un.)

Acero/Steel

48090111

Acc. Instalación
Installation acc.

Acc. Alimentación
Supply acc.

Conector 
Power feeder

Cable: 500 mm

48090105N

48090105B

Fuente de alimentación UHP-200-48

Fuente alimentación LRS-350-48
Power supply LRS-350-48

Power supply UHP-200-48

215x115x30 mm

194x55x26 mm

48090115

48090114

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

48 VDC

8 A

On-Off / DALI2

Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

Regulación / Dimming

Material

Tapa final (Set 2 un.)
End cap (Set 2 un.)

54x26 mm

48090108N

48090108B

Tapas
End caps

Set de conexión tipo “7” 90º
 “7” Type 90º connection set

130x17x16 / 160x160 mm

48090104N

48090104B

26,4

54

22,9

36

F. alimentación insertada 200W
Insert power supply 200W

405x22x42 mm

48090113N

48090113B



9

TSL TT2654 Perfil magnético trimless / Trimless mounted magnetic profile

N

Referencia
Code

2 m

3 m

2 m

3 m

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

48 VDC

8 A

On-Off / DALI2

Acabado
Finish

Formatos
Length

48010019B

48010019B/3M

Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

Regulación / Dimming

48010019N

48010019N/3M

MaterialNegro / Black

Negro / Black

Blanco / White

Blanco / White

Set de conexión tipo “L” 90º
 “L” Type 90º connection set

 “I” Type 180º connection set

130x17x16 / 160x160 mm

124x17x16 / 160x22 mm

48090103N

48090103B

48090102N

48090102B

Acc. Interconexión
Connection acc.

Acc. Alimentación
Supply acc.

Conector 
Power feeder

Cable: 500 mm

48090105N

48090105B

Fuente alimentación LRS-350-48

Fuente alimentación UHP-200-48

Power supply LRS-350-48

Power supply UHP-200-48

215x115x30 mm

194x55x26 mm

48090115

48090114

Tapa final (Set 2 un.)
End cap (Set 2 un.)

54x26 mm

48090107N

48090107B

Tapas
End caps

Set de conexión tipo “7” 90º
 “7” Type 90º connection set

130x17x16 / 160x160 mm

48090104N

48090104B

Set de conexión tipo “I” 180º

26,4

54

13
,5

22,9

69,8

F. alimentación insertada 200W
Insert power supply 200W

405x22x42 mm

48090113N

48090113B
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL CYLINDER

48 VDC AL

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 Ø35x85 mm / Ø45x110 mm 

50Kh (L80B10)

<16

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

C35 (20º / 36º / 50º)  /  C45 (18º / 36º / 60º)

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

8W / 12 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

48020257

48020256

48020261

48020260

48020259

48020258

840 lm

784 lm

1320 lm

1260 lm

1176 lm

880 lm

8 W

8 W

12 W

12 W

12 W

8 W

105 lm/W

98 lm/W

110 lm/W

105 lm/W

98 lm/W

110 lm/W

Ø35x85 mm

Ø35x85 mm

Ø45x110 mm

Ø45x110 mm

Ø45x110 mm

Ø35x85 mm

CYLINDER 35

CYLINDER 35

CYLINDER 45

CYLINDER 45

CYLINDER 45

CYLINDER 35

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H36/V36 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

1382

346

154

86

56

0,7

1,39

2,09

2,78

3,480°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

1372

Spot

Referencia
Code

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

Eficacia
Efficacy

Dimensiones
Size

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

N

183,5183,5 1616

1818

85
110

13
8

,5

16
3

,5

Ø35
Ø45

90º90º

365º 365º

A R AN

Ejem. | E.g.: 48020258NDS= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (S 18/20º | M 36º | F 50/60º)ANA= Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

823

275

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre CYLINDER 45 4000K, 36º. / Photometric test conducted on a CYLINDER 45 4000K, 36º.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL CYLINDER ZOOM

48 VDC AL

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 Ø55x125 mm / Ø70x145 mm 

50Kh (L80B10)

<16

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

C55Z (15-36º / 30-55º)  /  C70Z (15-36º / 30-60º)

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

15 W / 25 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H36/V36 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

2288

572

255

144

92

0,65

1,3

1,95

2,61

3,260°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

2274

Zoom Spot

48020263

48020262

48020267

48020266

48020265

48020264

Referencia
Code

1575 lm

1470 lm

3550 lm

3350 lm

3200 lm

1650 lm

Lúmenes
Lumens

15 W

15 W

25 W

25 W

25 W

15 W

Potencia
Power

105 lm/W

98 lm/W

142 lm/W

134 lm/W

128 lm/W

110 lm/W

Eficacia
Efficacy

Ø55x125 mm

Ø55x125 mm

Ø70x145 mm

Ø70x145 mm

Ø70x145 mm

Ø55x125 mm

Dimensiones
Size

CYLINDER 55 ZOOM

CYLINDER 55 ZOOM

CYLINDER 70 ZOOM

CYLINDER 70 ZOOM

CYLINDER 70 ZOOM

CYLINDER 55 ZOOM

Modelo
Model

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

Tª Color
Colour T.

16 16

18 18

12
1 

~ 
12

5

13
9

 ~
 1

4518
8

 ~
 1

9
2

2
0

6
 ~

 2
12

Ø55 Ø70

90º90º

365º 365º

183,5 183,5

N

A R AN

Ejem. | E.g.: 48020264NDS= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (S 15/36º | F (30-55º/30-60º)ANA= Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

455

1364

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre CYLINDER 70 ZOOM 4000K, 15º. / Photometric test conducted on a CYLINDER 70 ZOOM 4000K, 15º.



Adapta el haz de luz a casi cualquier forma
Adapts the light beam to almost any shape

“Parecen
cuadros con
luz propia.

Looks like paintings
with their own light.

90
CRI Fidelidad

cromática
profesional

Professional 
colour
accuracy
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL OLEA

N

48 VDC AL/PC

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 Ø45x148 mm 

50Kh (L80B10)

-

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

50º

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

12 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

48020254

48020255 N

N

F

F

Referencia
Code

12 W

12 W

1260 lm

1320 lm

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

105 lm/W

110 lm/W

Eficacia
Efficacy

OLEA

OLEA

Ø45x148 mm

Ø45x148 mm

Dimensiones
Size

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H50/V50 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

662

166

74

41

27

0,97

1,93

2,9

3,86

4,830°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

415

692

Enfoque y forma ajustable / Adjustable focus and shape

183,516

201

148

90º

365ºØ45

360º

18

A R AN

Ejem. | E.g.: 48020255NDS= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (F=50º)ANA = Acabado/Finish (N=Negro/Black)

139

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre OLEA 4000K, 50º. / Photometric test conducted on a OLEA 4000K, 50º.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL LINEAR

48 VDC PC

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 23x43 mm 

50Kh (L80B10)

<28

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

110º

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

20 / 40 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H110/V110 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

946

237

105

60

39

2,11

4,22

6,33

8,44

10,550°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

190

568

946

Opal

48020269

48020268

48020273

48020272

48020271

48020270 F

F

F

F

F

F

Referencia
Code

3200 lm

3180 lm

6600 lm

6400 lm

6320 lm

3220 lm

Lúmenes
Lumens

20 W

20 W

40 W

40 W

40 W

20 W

Potencia
Power

160 lm/W

159 lm/W

165 lm/W

160 lm/W

158 lm/W

161 lm/W

Eficacia
Efficacy

23x43x603 mm

23x43x603 mm

23x43x1203 mm

23x43x1203 mm

23x43x1203 mm

23x43x603 mm

Dimensiones
Size

LINEAR M

LINEAR M

LINEAR L

LINEAR L

LINEAR L

LINEAR M

Modelo
Model

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

Tª Color
Colour T.

16

23

1203

603

18
25

183,5

183,5183,5

N

Ejem. | E.g.: 48020270NDF= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (F=110º)ANA= Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

A R AN

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre LINEAR L 4000K, 110º. / Photometric test conducted on a LINEAR L 4000K, 110º.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL DOT

48 VDC PC

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 23x43 mm 

50Kh (L80B10)

<16

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

35º

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

10 / 20 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

48020275

48020274

48020279

48020278

48020277

48020276

1130 lm

1090 lm

2400 lm

2260 lm

2180 lm

1200 lm

10 W

10 W

20 W

20 W

20 W

10 W

113 lm/W

109 lm/W

120 lm/W

113 lm/W

109 lm/W

120 lm/W

23x43x117,5 mm

23x43x117,5 mm

23x43x231,5 mm

23x43x231,5 mm

23x43x231,5 mm

23x43x117,5 mm

DOT 6

DOT 6

DOT 12

DOT 12

DOT 12

DOT 6

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H35/V35 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

2235

559

249

141

90

0,57

1,13

1,7

2,26

2,830°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

2209

Grating

Referencia
Code

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

Eficacia
Efficacy

Dimensiones
Size

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

16

23

117,5

232

18

25

183,5 183,5

183,5

N

A R

Ejem. | E.g.: 48020276NDM= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (M=35º)ANA= Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

M

M

M

M

M

M

AN

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

442

1326

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre DOT 12 4000K, 35º. / Photometric test conducted on a DOT 12 4000K, 35º.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL BALL

48 VDC AL + PC

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 Ø95 mm 

50Kh (L80B10)

<28

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

150º

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

10 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

48020281

48020280

48020282

1130 lm

1090 lm

1200 lm

10 W

10 W

10 W

113 lm/W

109 lm/W

120 lm/W

Ø95xØ95 mm

Ø95xØ95 mm

Ø95xØ95 mm

BALL M

BALL M

BALL M

3000 K

2700 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H150/V150 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

260

65

29

16

11

4,13

8,26

12,39

16,52

20,650°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

52

154

256

Colgante / Pendant

Referencia
Code

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

Eficacia
Efficacy

Dimensiones
Size

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

183,516

18

Ø95

15
0

0

16
12

N

FN

FN

FN

Ejem. | E.g.: 48020282NDF= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (F=150º)ANA= Acabado/Finish (N=Negro/Black)

A R AN

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre BALL M 4000K, 150º. / Photometric test conducted on a BALL M 4000K, 150º.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL CONE

48 VDC AL

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 Ø191x166 mm 

50Kh (L80B10)

<28

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

36º

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

20 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

48020284

48020283

48020285

2260 lm

2180 lm

2400 lm

20 W

20 W

20 W

113 lm/W

109 lm/W

120 lm/W

Ø195x166 mm

Ø195x166 mm

Ø195x166 mm

CONE

CONE

CONE

3000 K

2700 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H36/V36 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

5000

1250

556

313

200

0,61

1,22

1,84

2,45

3,060°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

4984

Colgante / Pendant

Referencia
Code

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

Eficacia
Efficacy

Dimensiones
Size

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

183,516

18

Ø195

15
0

0

16
78

16
6

N

A R
M

M

M

AN

Ejem. | E.g.: 48020285NDM= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (M=36º)ANA= Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

997

2991

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre CONE 4000K, 36º. / Photometric test conducted on a CONE 4000K, 36º.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size				 

T. almacenamiento / Storage T.		

T. ambiente / Ambient T.			 

Tc						    

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage				  

Potencia / Power	 			 

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

			 

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR			 

Ángulo / Angle	 				  

Código fotométrico / Photometric code	

Fidelidad color / Colour Fidelity		

Gama color / Colour Gamut			 

Grupo de riesgo / Risk group

TSL PENDANT

48 VDC AL

-20 / 40 ºC

>50

>90

1 Ø51,5x330 mm 

50Kh (L80B10)

<10

On-Off / DALI2 -40 / 80 ºC

3 años/years

32º

9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR0

10 W IP 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

m

Height Eavg/Emax Angle: H32/V32 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

2590

648

289

163

104

0,54

1,08

1,62

2,16

2,70°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

Distribución luminosa
Light intensity distribution

2590

Colgante / Pendant

48020287

48020286

48020288

Referencia
Code

1050 lm

980 lm

1100 lm

Lúmenes
Lumens

10 W

10 W

10 W

Potencia
Power

105 lm/W

98 lm/W

110 lm/W

Eficacia
Efficacy

Ø51,5x330 mm

Ø51,5x330 mm

Ø51,5x330 mm

Dimensiones
Size

PENDANT M

PENDANT M

PENDANT M

Modelo
Model

3000 K

2700 K

4000 K

Tª Color
Colour T.

183,516

18

Ø51,5

15
0

0

18
48

3
3

0

N

M

M

M

AN

Ejem. | E.g.: 48020288NDM= Regulación/Dimming (N=No | D=DALI2)R = Ángulo/Angle (M=32º)ANA= Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

A R

Vector gráfico de color
Color vector graphic

90
Rf

CCT
4000 K

100
Rg

Duv
0,00255

518

1554

UNIT: cd V C90 - C270 C0 - C180 

*Estudio fotométrico realizado sobre PENDANT M 4000K, 32º. / Photometric test conducted on a PENDANT M 4000K, 32º.
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