
 |  2022 V1.1 www.tecsoled.com

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRL 18S Pasamanos cuadrado / Square handrail

N

24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80

1 17,5x21 mm

50Kh (L80/B10)

-

No -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

120º

W8xx/339

GR0

3,5 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170094

11170095

Referencia
Code

3,5 W 300 lm

350 lm3,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

86 lm/W

100 lm/W

380 mm

380 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H113,1  V112,2 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamutColour vector graphic

84
Rf

CCT
2913 K

93
Rg

Duv
0,0006

101

25

11

6

4

302

605

907

1210

15120°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

25

75

125

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

380

17,5

21

Perforación
Drilling dim.
15x372mm

Dim. tubo
Tube dim.

Grosor tubo
Tube thickness

30x30mm 0,8 - 3mm

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 380 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 380 mm and 3000K luminaire.

Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

1 2 3
15

H2

372

Conexión
Connection

*Se recomienda fuentes de alimentación de clase 2. Potencia máxima conectada no más de 100W.

*Class 2 power supplies are recommended. Maximum connected power no more than 100W

24V

TSL HRL 18R Pasamanos circular / Round handrail

N

11170092

11170093

Referencia
Code

3,5 W 300 lm

350 lm3,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

86 lm/W

100 lm/W

385 mm

385 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80

1 17,5x21 mm

50Kh (L80/B10)

-

No -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

120º

W8xx/339

GR0

3,5 W 65

50 ºC

3(SDCM)

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H113,2 V111,4 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamutColour vector graphic

84
Rf

CCT
2913 K

93
Rg

Duv
0,0006

100

25

11

6,25

4

303

607

910

1213

15160°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

25

75

125

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 385 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 385 mm and 3000K luminaire.

Perforación
Drilling dim.
15x372mm

Dim. tubo
Tube dim.
Ø 48 - 52 mm

Grosor tubo
Tube thickness
0,8 - 3mm

1 2 3
15

H2

372

385

17,5

21

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRS S29 Pasamanos cuadrado / Square handrail

12 - 24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 Ø33x39,5 mm

50Kh (L80/B10)

-

PWM -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

90º/65º

W8xx/339

GR0

1,5 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170102

11170105

11170104

11170103

Referencia
Code

1,5 W

1,5 W

1,5 W

125 lm

130 lm

100 lm

150 lm1,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

83,3 lm/W

86,7 lm/W

66,6 lm/W

100 lm/W

Simétrica / Symmetric

Asimétrica / Asymmetric

Asimétrica / Asymmetric

Simétrica / Symmetric

Tipo de lente
Lens type

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

3000K

4000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H78,3 V71 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamutColour vector graphic

83
Rf

CCT
2886 K

93
Rg

Duv
0,0067

76

19

8

5

3

163

326

489

652

8150°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

19

57

95

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

28,4

33Ø33

39,5

N

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.

Perforación
Drilling dim.
Ø 30 mm

Dim. tubo
Tube dim.
>50x50 mm

Grosor tubo
Tube thickness
0,8 - 3mm

12 / 24V

1 2 3Ø30

H2

1

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRS M25 Pasamanos circular / Round handrail

N

12 - 24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 Ø29x30,5 mm

50Kh (L80/B10)

-

DMX@RGB - PMW@W -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

60º/80º

W8xx/339

GR0

1,5 W @4000K 65

50 ºC

3(SDCM)

11170096

11170098

11170100

11170099

11170101

11170097

Referencia
Code

130 lm

30 lm

150 lm

130 lm

15 lm

150 lm

1,5 W

2 W

1,5 W

1,5 W

2 W

1,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

86,7 lm/W

15lm/W

100 lm/W

86,7 lm/W

7,5 lm/W

100 lm/W

Simétrica / Symmetric

Simétrica / Symmetric

Asimétrica / Asymmetric

Asimétrica / Asymmetric

Asimétrica / Asymmetric

Simétrica / Symmetric

Tipo de lente
Lens type

Tª Color
Colour T.

3000K

RGB

4000K

3000K

RGB

4000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H51,8 V 51,7 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamutColour vector graphic

81
Rf

CCT
2937 K

96
Rg

Duv
0,0065

146

36

16

9

6

97

194

291

390

4860°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

112

187

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

37

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.

Perforación
Drilling dim.
Ø 27 mm

Dim. tubo
Tube dim.
Ø 48-63 mm

Grosor tubo
Tube thickness
1 - 1,5mm

12 / 24V

28,4

29

Ø27

30,5

Ø27

2 3 4

5 6 7

TSL NMT1312

Giro frontal

Top bend

Detalle constructivo
Design detail

Perfiles
Profiles

Perfiles
Profiles

Detalle constructivo
Design detail

Max. Curv.

( r + r )

60 60

Surface

Aluminio / Aluminum

12301002

L= 1000 mm

15,5

13
14

12301002B

12301002N

IP

mm

mm

Single colour
Monocolor

RGB

RGBW

Referencia
Code

12106002

12104002

12103002

12102002

12112002

12115002

Modelo
Model

NMT1312 W

NMT1312 NW

NMT1312 WW

NMT1312 SW

NMT1312 RGB

NMT1312 RGBW

6000K

4000K

3000K

2700K

RGB

RGBW

Tª Color
Colour T.

Lúmenes
Lumens

660

670

660

640

250

410

lm/m

Potencia
Power

9,6

9,6

9,6

9,6

12

14,4

W/m

Corte
Cut

50

50

50

50

83

62,5

mm

Tapas SLIM / SLIM End caps

Ref.: 00000009

TSL NMS1217

Referencia
Code

12106001

12104001

12103001

12102001

12107001

12115001

Modelo
Model

NMS1217 W

NMS1217 NW

NMS1217 WW

NMS1217 SW

NMS1217 RGB

NMS1217 RGBW

6000K

4000K

3000K

2700K

RGB

RGBW

Tª Color
Colour T.

Lúmenes
Lumens

530

540

530

520

200

240

lm/m

Potencia
Power

9,6

9,6

9,6

9,6

12

14,4

W/m

Corte
Cut

50

50

50

50

83

62,5

mm

Giro lateral

Side bend

Max. Curv.

( r + r )

60 60

Surface

Aluminio / Aluminum

12301001

L= 1000 mm

14,7

12,2
19,1

12301001B

12301001N

mm

mm

Single colour
Monocolor

RGB

RGBW

IP

Tapas SLIM / SLIM End caps

Ref.: 00000009

Superficie Superficie

Moldable

Acero / Steel 

12302002

L= 500 mm

Moldable

Acero / Steel 

12302001

L= 500 mm

Moldeable Moldeable

Surface high

Aluminio / Aluminum

12303002

L= 1000 mm 12303002B

12303002N Surface high

Aluminio / Aluminum

12303001

L= 1000 mm 12303001B

12303001N

Superficie alto Superficie alto

Giro frontal
Top bend

Giro lateral
Side bend

La solución para iluminación de pasamanos aporta un plus en seguridad iluminando la zona de paso, pero también convierte algo 
funcional y necesario en un elemento más de diseño, capaz de orientar y generar espacios con carácter.

The handrail lighting solution provides a plus in safety by illuminating the passage area, but also turns something functional and necessary into a design 
element, capable of orienting and generating spaces with character.

En cuanto a su diseño podemos encontrar 3 tipos de iluminación

In terms of design, there are 3 types of illumination

The spotlight models allow a choice between symmetrical and asymmetrical illumination.

En los modelos de iluminación puntual, podemos elegir entre iluminación simétrica y asimétrica.

Lineal / Linear Puntual / Spot Continuo / Continuous

FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO
FUNCTIONALITY, SAFETY AND DESIGN

DISEÑO / DESIGN

APERTURA / BEAM ANGLE

Available solutions for flat handrails and for circular profiles.

Soluciones disponibles tanto para pasamanos planos como para perfiles circulares

FORMA / SHAPE

AmplíaDesliza cSelec iona
ZoomScroll Select

Tecnología y Soluciones Led

PASA
MANOS
H A N D R A I L S

Simétrica / Symmetrical Asimétrica / Asymmetrical

Se focaliza en la zona de paso.

It focuses on the passage area.

65º

Busca realzar el entorno
de la barandilla.

Enhance the environment
of the handrail.

90º

¿QUÉ MODELO NECESITO?
WHICH MODEL DO I NEED?

Plano
Flat IP65- -HRL 18S

Pasamanos Protección IP Amb. exigentes*

* Se entiende como ambientes exigentes aquellos que están cerca de zonas costeras debido al salitre, o aquellas zonas sometidas a altas temperaturas o cambios drásticos.

* Challenging environments are defined as those near coastal areas due to saltpeter, or those areas subjected to high temperatures or drastic changes.

RGB
Handrail IP Process Challenging environm.

HRL 18R

HRS S29

HRS M25

NMS1217

NMT1312

Circular
Round

IP65- -

Plano
Flat

IP65- -

Circular
Round IP65RGB -

Plano y circular
Flat & round

IP67RGB
RGBW

OK

Plano y circular

Diseño

Lineal
Linear

Design

Lineal
Linear

Puntual
Spot

Puntual
Spot

Continuo
Continuous

Continuo
Continuous

Simétrica
Symmetrical

Apertura
Beam Angle

Simétrica
Symmetrical

Simétrica y asimétrica
Symmetrical & Asymmetrical

Simétrica y asimétrica
Symmetrical & Asymmetrical

Simétrica
Symmetrical

Simétrica
Symmetrical Flat & round

IP67
RGB

RGBW OK

Tª Color
Colour T.

6000K

4000K3000K

2700K

6000K

4000K3000K

2700K

4000K3000K

4000K3000K

4000K3000K

4000K3000K

EL PRODUCTO / THE PRODUCT
 

Familias, modelos y características
Families, models and characteristics

Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

Conexión
Connection

*Se recomienda fuentes de alimentación de clase 2. Potencia máxima conectada no más de 100W.

*Class 2 power supplies are recommended. Maximum connected power no more than 100W

24V

Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

Conexión
Connection

*Se recomienda fuentes de alimentación de clase 2. Potencia máxima conectada no más de 100W.

*Class 2 power supplies are recommended. Maximum connected power no more than 100W

Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

Conexión
Connection

*Se recomienda fuentes de alimentación de clase 2. Potencia máxima conectada no más de 100W.

*Class 2 power supplies are recommended. Maximum connected power no more than 100W

13,6

13,6

15,3

19,7

28,6

11,7
13,3

14,4

24,8


