
Get

ARCHITECTURAL

ARQUITECTURAL



La gama de iluminación arquitectural 

presenta soluciones que son capaces de 

dar vida a los elementos arquitectónicos. 

Estos productos cuentan con resistentes 

acabados, accesorios de instalación para 

cualquier aplicación y un gran diseño. 

Además, permiten adaptar sus ópticas, 

potencias y acabados para cumplir las 

exigencias de cualquier instalación en todos 

los mercados.



Our range of architectural lighting provides 

solutions that can bring architectural 

components to life. These products have 

resistant finishes, installation accessories 

for any application and great design. In 

addition, their optics, powers and finishes 

can be adapted to meet the demands of any 

installation on all markets.



444 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL WALLY Bañador de pared / Wall washer

N

24 (VDC) AL6063-T5, Cristal / Glass

-20 ºC / 50 ºC

>5

>80@W

1 55x82 mm

50Kh (L80/B10)

<12

DMX -40 ºC  / 70 ºC

3 años/years

20º x 40º

W830/339

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

GR1

36 W@3000K 66

50 ºC

3(SDCM)

11170085

11170088

Referencia
Code

60 W 2100 lm

2750 lm36 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

35 lm/W

76,40 lm/W

Eficacia
Efficacy

1005 mm

1005 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

RGBW

3000K

1005

55

82

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H52,9 V17,2 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

85
Rf

CCT
3013 K

95
Rg

Duv
0,0006

6948

1737

772

434

278

99x30

199x60

298x90

397x120

497x1500°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

1739

5219

8699

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 1005 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 1005 mm and 3000K luminaire.

Consulte opciones personalizadas para acabados, conectores y cableado.
See custom options for finishes, connectors and wiring.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL WALLY S Bañador de pared / Wall washer

N

24 (VDC) AL6063-T5, Cristal / Glass

-40 ºC / 50 ºC

>5

>80@W

1 33x55 mm

50Kh (L80/B10)

<12

DMX -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

15º x 45º

W830/339

GR1

12 W 66

50 ºC

3(SDCM)

11170089

11170090

Referencia
Code

12W 250 lm

875 lm12 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

30 lm/W

65 lm/W

Eficacia
Efficacy

998 mm

998 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

RGB

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H43 V26 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

1545

386

172

97

62

78x47

157x94

236x141

315x189

393x2360°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

386

1160

1934

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

85
Rf

CCT
3013 K

95
Rg

Duv
0,0006

998

33

55

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 998 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 998 mm and 3000K luminaire.

Consulte opciones personalizadas para acabados, conectores y cableado.
See custom options for finishes, connectors and wiring.
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446 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL SPOT R40 Proyector / Spotlight

N

24 (VDC) AL6063-T5, Cristal / Glass

-20 ºC / 40 ºC

>0

>80

1 Ø42 ØH120/288 mm

50Kh (L80/B10)

<12

No -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

20º

W830/339

GR0

3 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170083

Referencia
Code

190 lm3 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

63 lm/W

Eficacia
Efficacy

Ø42 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H20,9 V20,8 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

84
Rf

CCT
2987 K

94
Rg

Duv
0,0009

873

218

97

54

35

37

74

111

147

1840°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

219

559

1099

42

Ø42

118

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.

Consulte opciones personalizadas para acabados, conectores y cableado.
See custom options for finishes, connectors and wiring.

Ref. 11170141

45

168
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448 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL SPOT R100 Proyector / Spotlight

N

24 (VDC) AL6063-T5, Cristal / Glass

-20 ºC / 40 ºC

>0

>80

1 Ø99xH138/307 mm

50Kh (L80/B10)

<12

No -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

30º

W830/339

GR0

9 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170084

Referencia
Code

340 lm9 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

37 lm/W

Eficacia
Efficacy

Ø99 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H29 V29,4 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

84
Rf

CCT
3115 K

94
Rg

Duv
0,0001

974

243

108

61

39

52

104

155

207

2590°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

246

738

1230

75

99
Ø99

138

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.

Consulte opciones personalizadas para acabados, conectores y cableado.
See custom options for finishes, connectors and wiring.

Ref. 11170141

45

168
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL SPOT B60 Proyector / Spotlight

N

24 (VDC) AL6063-T5, Cristal / Glass

-30 ºC / 50 ºC

-

-

1 63x166 mm

50Kh (L80/B10)

Ref. 11170135

<12

DMX -40 ºC  / 70 ºC

3 años/years

15º

-

-

-

GR0

7,5 W 66

50 ºC

-

11170091

Referencia
Code

280 lm7,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

37 lm/W

Eficacia
Efficacy

60 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

RGBW

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H16,4 V16,7 Diameter

Iluminancia
Illuminance

1719

429

191

107

68

29

57

86

115

1440°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

452

1356

2261

93

166

63

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria RGBW. / Photometric test conducted on RGBW luminaire.

45

220

Consulte opciones personalizadas para acabados, conectores y cableado.
See custom options for finishes, connectors and wiring.

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia



450



451



452 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRL 18R Pasamanos circular / Round handrail

N

24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80

1 17,5x21 mm

50Kh (L80/B10)

-

No -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

120º

W8xx/339

GR0

3,5 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170092

11170093

Referencia
Code

3,5 W 300 lm

350 lm3,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

86 lm/W

100 lm/W

Eficacia
Efficacy

385 mm

385 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

385

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H113,2 V111,4 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

84
Rf

CCT
2913 K

93
Rg

Duv
0,0006

100

25

11

6,25

4

303

607

910

1213

15160°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

25

75

125

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

17,5

21

Perforación
Drilling dim.
15x372mm

Dim. tubo
Tube dim.

Grosor tubo
Tube thickness

Ø 48 - 52mm 0,8 - 3mm

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 385 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 385 mm and 3000K luminaire.
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454 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRL 18S Pasamanos cuadrado / Square handrail

N

24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80

1 17,5x21 mm

50Kh (L80/B10)

-

No -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

120º

W8xx/339

GR0

3,5 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170094

11170095

Referencia
Code

3,5 W 300 lm

350 lm3,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

86 lm/W

100 lm/W

Eficacia
Efficacy

380 mm

380 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H113,1  V112,2 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

84
Rf

CCT
2913 K

93
Rg

Duv
0,0006

101

25

11

6

4

302

605

907

1210

15120°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

25

75

125

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K 380

17,5

21

Perforación
Drilling dim.
15x372mm

Dim. tubo
Tube dim.

Grosor tubo
Tube thickness

30x30mm 0,8 - 3mm

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 385 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 385 mm and 3000K luminaire.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRS M25 Pasamanos circular / Round handrail

N

12 - 24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 Ø29x30,5 mm

50Kh (L80/B10)

-

DMX@RGB - PMW@W -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

60º/70º

W8xx/339

GR0

1,5 W @4000K 65

50 ºC

3(SDCM)

11170096

11170098

11170100

11170099

11170101

11170097

Referencia
Code

130 lm

30 lm

150 lm

130 lm

15 lm

150 lm

1,5 W

2 W

1,5 W

1,5 W

2 W

1,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

86,7 lm/W

15lm/W

100 lm/W

86,7 lm/W

7,5 lm/W

100 lm/W

Eficacia
Efficacy

Simétrica / Symmetric

Simétrica / Symmetric

Asimétrica / Asymmetric

Asimétrica / Asymmetric

Asimétrica / Asymmetric

Simétrica / Symmetric

Tipo de lente
Lens type

Tª Color
Colour T.

3000K

RGB

4000K

3000K

RGB

4000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H51,8 V 51,7 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

81
Rf

CCT
2937 K

96
Rg

Duv
0,0065

146

36

16

9

6

97

194

291

390

4860°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

112

187

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

37

28,4

29

Ø27

30,5

Perforación
Drilling dim.
Ø 27mm

Dim. tubo
Tube dim.

Grosor tubo
Tube thickness

Ø 48 - 63mm 1 - 1,5mm

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.



456 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL HRS S29 Pasamanos cuadrado / Square handrail

12 - 24 (VDC) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 Ø33x39,5 mm

50Kh (L80/B10)

-

PWM -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

80º

W8xx/339

GR0

1,5 W 65

50 ºC

3(SDCM)

11170102

11170105

11170104

11170103

Referencia
Code

1,5 W

1,5 W

1,5 W

125 lm

130 lm

100 lm

150 lm1,5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

83,3 lm/W

86,7 lm/W

66,6 lm/W

100 lm/W

Eficacia
Efficacy

Simétrica / Symmetric

Asimétrica / Asymmetric

Asimétrica / Asymmetric

Simétrica / Symmetric

Tipo de lente
Lens type

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

3000K

4000K

28,4

33Ø33

39,5

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H78,3 V71 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

83
Rf

CCT
2886 K

93
Rg

Duv
0,0067

76

19

8

5

3

163

326

489

652

8150°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

19

57

95

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

N

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.

Perforación
Drilling dim.
Ø 29-30mm

Dim. tubo
Tube dim.

Grosor tubo
Tube thickness

> 50x50mm 0,8 - 3mm
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Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL UGD 35R Foco empotrable suelo / Underground dot light

N

24 (VDC) Acero inox. / Stainless steel

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 Ø35x28,8 mm

50Kh (L80/B10)

-

DMX@RGB - PMW@W -40 ºC / 65 ºC

3 años/years

85º

W8xx/339

GR0

1W @4000K 68

50 ºC

3(SDCM)

11170106

11170108

11170107

Referencia
Code

40 lm

15 lm

50 lm

1 W

2 W

1 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

40 lm/W

7,5 lm/W

50 lm/W

Eficacia
Efficacy

35 mm

35 mm

35 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000K

RGB

4000K

35

28,8

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H81,1 V80,5 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

79
Rf

CCT
2640 K

92
Rg

Duv
0,0064

21

5

2

1,5

0,85

171

342

513

684

8550°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

5

16

26

95 Rg @3000K

85 Rf @3000K

Ø35

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 3000K. / Photometric test conducted on 3000K luminaire.

Perforación
Drilling dim.
Ø 30mm

Grosor suelo
Ground thickness
> 60mm

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL LF2218 Luminaria suelo / Floor luminaire

24 (VDC) PMMA, AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80

1 22x18 mm

60Kh (L80B10)

<19

PWM -40 ºC / 65 ºC

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 3 años/years

135º

W8xx/339

95 Rg

85 Rf

GR0

14,4 W@1000 mm 67

50 ºC

3(SDCM)

11170110

11170109

11170114

11170113

11170112

11170111

Referencia
Code

1100 Lm

1000 Lm

2300 Lm

2200 Lm

2000 Lm

1150 Lm

14,4 W

14,4 W

28,8 W

28,8 W

28,8 W

14,4 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

76 Lm/W

69 Lm/W

80 Lm/W

76 Lm/W

69 Lm/W

80 Lm/W

Eficacia
Efficacy

1000 mm

1000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

1000 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

2700K

4000K

3000K

2700K

4000K

N
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Empotrable bajo
Recessed flat

Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

Perfiles
Profiles

Conectores
Connectors

Dim. útiles
Effective dim.
17,2x6,5mm

Con pasacable para empotrable alto
With hole for recessed high

08465422

24,9x34,2x2 mm

Aluminio / Aluminum

08461422 08462422

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H166 V131,8 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

83
Rf

CCT
3713 K

92
Rg

Duv
0,0020

325,66

81,42

36,18

20,35

13,03

320/447

640/894

960/1341

1279/1788

1599/22340°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

81

244

408

Empotrable bajo / Recessed flat

24,7x20,7 mm

Aluminio / Aluminum

Empotrable alto / Recessed high

24,9x34,2 mm

Aluminio / Aluminum

Tapas
End caps

22

18

25,5

20,7

≥20

26

34,2

Empotrable alto
Recessed high

2P Macho / Male IP68 2P Hembra / Female IP6800000060 00000061

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 1000 mm y 4000K. / Photometric test conducted on a 1000 mm and 4000K luminaire.

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL LF2726 Luminaria suelo / Floor luminaire

24 (VDC) PMMA, AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 27,2x26,8 mm

60Kh (L80B10)

<19

PWM -40 ºC / 65 ºC

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 3 años/years

145º

W8xx/339

95 Rg

85 Rf

GR0

14,4 W@1000 mm 67

50 ºC

3(SDCM)

11170116

11170115

11170121

11170118

11170120

11170119

11170123

11170122

11170124

11170117

Referencia
Code

900 Lm

850 Lm

1800 Lm

400 Lm

1700 Lm

800 Lm

800 Lm

1900 Lm

1600 Lm

950 Lm

14,4 W

14,4 W

28,8 W

14 W

28,8 W

19,8 W

28 W

28,8 W

39,6 W

14,4 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

62,5 Lm/W

59 Lm/W

62,5 Lm/W

28,6 Lm/W

59 Lm/W

40,4 Lm/W

28,6 Lm/W

66 Lm/W

40,4 Lm/W

66 Lm/W

Eficacia
Efficacy

1000 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

1000 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

2700K

3000K

RGB

2700K

RGBW

RGB

4000K

RGBW

4000K

N
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Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

Perfiles
Profiles

Conectores
Connectors

2P Macho / Male IP68 2P Hembra / Female IP68

4P Macho / Male IP68 4P Hembra / Female IP68

5P Macho / Male IP68 5P Hembra / Female IP68

00000060 00000061

00000073 00000074

00000103 00000104

Dim. útiles
Effective dim.
21x6,5mm

08465427

30,6x45x2 mm

Aluminio / Aluminum

08461427 08462427

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H116,2 V147,6 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

84
Rf

CCT
3711K

93
Rg

Duv
0,0018

248,38

62,1

27,6

15,52

9,94

322/688

643/1376

965/2064

1286/2753

1608/34410°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

62

186

311

Empotrable bajo / Recessed flat

30,6x30 mm

Aluminio / Aluminum

Empotrable alto / Recessed high

30,6x45 mm

Aluminio / Aluminum

Tapas
End caps

Con pasacable para empotrable alto
With hole for recessed high

27,2

26,8

Empotrable bajo
Recessed flat

Empotrable alto
Recessed high

30

32

45

32

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 1000 mm y 4000K. / Photometric test conducted on a 1000 mm and 4000K luminaire.

≥20

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL LF4035 Luminaria suelo / Floor luminaire

24 (VDC) PMMA, AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80@W

1 40x35 mm

60Kh (L80B10)

<19

PWM -40 ºC / 65 ºC

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 3 años/years

130º

W8xx/339

95 Rg

85 Rf

GR0

28,8 W@1000 mm 67

50 ºC

3(SDCM)

11170126

11170125

11170131

11170128

11170130

11170129

11170133

11170132

11170134

11170127

Referencia
Code

2100 Lm

2000 Lm

4200 Lm

950 Lm

4000 Lm

1800 Lm

1900 Lm

4300 Lm

3600 Lm

2150 Lm

28,8 W

28,8 W

57,6 W

28 W

57,6 W

39,6 W

56 W

57,6 W

79,2 W

28,8 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

73 Lm/W

69 Lm/W

73 Lm/W

34 Lm/W

69 Lm/W

45,5 Lm/W

34 Lm/W

74,6 Lm/W

45,5 Lm/W

74,6 Lm/W

Eficacia
Efficacy

1000 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

1000 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000K

2700K

3000K

RGB

2700K

RGBW

RGB

4000K

RGBW

4000K

N
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Detalle constructivo e instalación
Design detail and installation

Perfiles
Profiles

Conectores
Connectors

2P Macho / Male IP68 2P Hembra / Female IP68

4P Macho / Male IP68 4P Hembra / Female IP68

5P Macho / Male IP68 5P Hembra / Female IP68

00000060 00000061

00000073 00000074

00000103 00000104

Dim. útiles
Effective dim.
21x6,5mm

08466440

45x80x2 mm

Aluminio / Aluminum

08461440 08462440

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H115,9 V134,9 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

84
Rf

CCT
2987 K

94
Rg

Duv
0,0009

608,7

152,18

67,63

38,04

24,35

320/482

639/964

959/1446

1279/1927

1598/24090°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

152

456

760

Empotrable bajo / Recessed flat

45x45 mm

Aluminio / Aluminum

Empotrable alto / Recessed high

45x80 mm

Aluminio / Aluminum

Tapas
End caps

Sin pasacable para empotrable alto
Without hole for recessed high

Empotrable bajo
Recessed flat

Empotrable alto
Recessed high

36,6

35

40

45

46 46

80

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 1000 mm y 4000K. / Photometric test conducted on a 1000 mm and 4000K luminaire.

≥20

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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