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Los desarrollos más creativos y los diseños 

más especiales tienen su espacio en esta 

sección de catálogo. La versatilidad de 

los productos y sus múltiples formas de 

instalación otorgan a los equipos de diseño 

las herramientas para llevar a cabo los 

proyectos con total libertad.



The most creative and special designs can 

be found in this section of the catalogue. The 

versatility of the products and their multiple 

means of installation provide design teams 

with the tools to carry out projects with 

complete freedom.
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482 Tecsoled - Get Ready

TSL NNR25 Giro lateral / Side bend

Giro lateral

Side bend

Single colour
Monocolor

RGB
mm

IP

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: 360º Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

90
Rf

CCT
4137 K

98
Rg

Duv
0,0010 

66,47

16,62

7,39

4,15

2,66

247

495

742

989

12360°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre NNR25 NW de 1000 mm y 4000K. / Photometric test conducted on a 1000 mm and 4000K NNR25 NW.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc

Longitud máx. / Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 VDC Silicona / Silicone

65 ºC

3 (SDCM)

>90

PWM 0 ºC / 60 ºC

50Kh (L80B10)

90 Rf

-20 ºC / 55 ºC

3 años/years

100 Rg

GR0

14,4 W/m IP65

5 m

360º

12103011

12102011

12106011

12104011

Referencia
Code

950 lm/m

950 lm/m

400 lm/m

950 lm/m

14,4 W/m

14,4 W/m

14,4 W/m

14,4 W/m

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

11,9 mm

11,9 mm

50 mm

11,9 mm

Corte
Cut

NNR25 WW

NNR25 SW

NNR25 RGB

NNR25 NW

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

3000 K

2700 K

RGB

4000 K

Max. Curv.

( r + r )

60 602525 25

360º
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Perfiles
Profiles

Telescopica

Superficie horizontal rígida 1000mm

Vertical doble techo (2X)

Colgante horizontal rígida 2500mm

Cable colgante (2X)

Superficie PC

Telescopic

Rigid horizontal surface 1000 mm
PC

Double vertical ceiling (2X)

Rigid horizontal pendant 2500 mm

Pendant cable (2X)

PC Surface

12211011

12205011

12209011

12206011

12207011

12213011

Colgante vertical rígida 2500 mm

Empalme circunferencia

Estilo oculto (2X)

Superficie vertical rígida 2500 mm

Rigid vertical pendant 2500 mm

Circle splicing

* * *

Concealed styling (2X)

Rigid vertical surface 2500 mm

12212011

12208011

12210011

12204011

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Con pasacable recto

Sin pasacable

Con pasacable acodado
With straight hole

Without hole

With angled hole

12401011

12402011

12403011

Cables colgantes (unidades según diseño)
Pendant cables (units according to design)

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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TSL NNR18 Giro lateral / Side bend

Giro lateral

Side bend IP

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: 360º Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

90
Rf

CCT
4137 K

98
Rg

Duv
0,0010 

62,97

15,74

7,00

3,93

2,52

247

495

742

989

12360°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre NNR18 NW de 1000 mm y 4000K. / Photometric test conducted on a 1000 mm and 4000K NNR18 NW.
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc

Longitud máx. / Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 VDC Silicona / Silicone

65 ºC

3 (SDCM)

>90

PWM 0 ºC / 60 ºC

50Kh (L80B10)

90 Rf

-20º C / 55 ºC

3 años/years

100 Rg

GR0

14,4 W/m IP65

5 m

360º

12103014

12102014

12104014

Referencia
Code

850 lm/m

850 lm/m

900 lm/m

Lúmenes
Lumens

14,4 W/m

14,4 W/m

14,4 W/m

Potencia
Power

11,9 mm

11,9 mm

11,9 mm

Corte
Cut

NNR18 WW

NNR18 SW

NNR18 NW

Modelo
Model

Tª Color
Colour T.

3000 K

2700 K

4000 K

Max. Curv.

( r + r )

60 6018 18 18

360º

N
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Perfiles
Profiles

Carril transparente 1000 mm Superficie
Transparent carrier 1000 mm Surface

PC PC

12301014 12201014

Tapas
End caps

Sujeciones
Mounting clips

Con pasacable recto Sin pasacable
With straight hole Without hole

12401014 12402014

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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NOVEDAD / NEW
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Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia
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Skyline es llevar la línea a otro nivel, es pura-
mente minimalista, es hacer un juego entre lu-
ces y sombras. Destaca por su ligera estructu-
ra y sencilla instalación que permite remarcar 
techos, iluminar espacios o aportar luz a zonas 
de exposición gracias a su alto CRI.

Skyline is taking the line to a whole new lev-

el, it is a pure element of minimalism, a game 

of light and shadow. It stands out for its light 

structure and simple installation that allows 

you to highlight ceilings, brighten up spaces or 

provide light to exhibition areas because of its 

high CRI.



489

45º

45º

90º

TSL SKYLINE

Tira  led recomendada
Recommended led strip

Tira  led recomendada
Recommended led strip

Tira  led recomendada
Recommended led strip

Referencia
Code

Referencia
Code

Acabado
Finish

Acabado
Finish

Acabado
Finish

Negro | Black

Blanco | White

Negro | Black

Blanco | White

Negro | Black

Blanco | White

10101022N

10101023N

Skyline 12 m.

Skyline 20 m.

Referencia
Code

10101021N

10101021B

10101022B

10101023B

Skyline 12 m.

Skyline 20 m.

Skyline 6 m.

Skyline 6 m.

Modelo
Model

Modelo
Model

Modelo
Model

TSL WILD  /  TSL THER

TSL DRAC

TSL OWENS

12 m.

20 m.

20

176

130

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia

(P. 82 / 46)

(P. 44)

(P. 92)

6 m.

6 m.

N
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