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Los módulos led son piezas simples que 

tienen una serie de diodos led dispuestos 

de maneras diversas. Están unidos entre 

ellos mediante un tramo de cable, lo que los 

hace muy versátiles y provoca que puedan 

abarcar una superficie mayor que las tiras 

led.

Están pensados para realizar retroilumina-

ciones con difusores translúcidos y así ser 

utilizados para iluminar pantallas publicita-

rias, letras corpóreas, logos, etc.



LED modules are simple parts with a set of 

LED diodes arranged in different ways. They 

are joined together by a section of cable, 

making them very versatile and enabling them 

to cover a larger surface than LED strips.

They are conceived for backlighting with 

translucent diffusers in order to be used for 

illuminating billboards, 3D letters, logos, etc.



GUÍA
Sección Módulos
Modules section guide 

El orden ha sido establecido por 

usos y, dentro de este, por número 

de led de cada módulo.

The order of this section has been 
established by use, and within this 
category, by number of LEDs per module.

Características destacadas

Características generales

Main features

General features

Guía de colocación

Installation guide

Relación entre la altura del 

rótulo, la separación y la 

cantidad mínima de módulos 

para obtener una correcta 

distribución lumínica en una 

superficie de 1 m2, tomando 

como referencia un difusor opal 

acrílico de 3 mm de espesor y 
transparencia del 50%.

Relationship between 
the height of the sign, the 

separation and the minimum 
number of modules required 

for obtaining a correct light 
distribution on a 1 m2 surface, 

compared to a reference acrylic 
opal diffuser with a thickness of 

3 mm and 50% transparency.
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Rasgo diferenciador

Differentiating feature

Características
particulares de cada 
modelo de módulo

Particular features
of each module model

Iluminancia Illuminance
Curvas de distribución 

lumínica de cada modelo 

de módulo.

Light distribution curve for 
each module model.
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TSL QUID Basic

Mod.

QUID 1

QUID 2

QUID 3

QUID 4

Cons.

0,36

0,72

1,08

1,44

w/u

Dim.

28,5x18,5x6,6

47,8x18,5x6,6

68,8x18,5x6,6

37x37x6,6

mm

Min. H

5

8

12

15

cm

Lum.

35

75

105

140

lm/u

Ref.

02801001

02801002

02801003

02801004

Guía de colocación e iluminancia

Placement and illuminance guide

H

80

100

120

135

150

mm

Dx
mm

100

110

110

110

110

Dy
mm

100

110

110

110

110

Led/m2

100

81

81

81

81

LUX

1950

1300

1210

1170

950

TSL QUID 2

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

110mm

H
mm

Dx
mm

Dy
mm

Led/m2LUX

TSL QUID 1

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

93mm

H

120

150

180

200

250

mm

Dx
mm

130

150

175

175

175

Dy
mm

130

150

175

175

175

Led/m2

49

36

30

30

30

LUX

1680

1260

880

860

830

TSL QUID 3

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center 175mm

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

H

150

180

200

250

300

mm

Dx
mm

160

175

175

175

175

Dy
mm

160

175

175

175

175

Led/m2

36

25

25

25

25

LUX

1480

1170

1050

1000

980

TSL QUID 4

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center 175mm

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

H DxDy

Mod.

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming    

   

Características ópticas / Photometric data

CCT

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle

Características técnicas / Technical data

Tipo LED / LED Type

Protección / Protection

Serie máxima / Max. series

Corte mínimo / Cutting unit   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Fijación / Mounting      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

12 VDC SMD2835

-40ºC +80ºC

3 SDCM

>70

6000K

PWM 20 un.

50Kh (L80/B10)

1 mod.

3 años / years

1,44W@QUID 4 IP65

-25ºC +50ºC

Adhes. + tornillo/screw

160º

50

55

60

70

80

70

80

90

90

90

70

80

90

90

90

196

169

121

121

121

2275

1641

950

910

860

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

1

3

5

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

2

6

10

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

3

9

15

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

4

12

20
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TSL MASS Premium

Mod.

MASS 1

MASS 2

MASS 3

MASS 4

Cons.

0,5

1

1,5

2

w/u

Dim.

22x14x10,1

50x18,5x10,1

76x18,5x10,1

42,2x42,2x10,1

mm

Min. H

2,5

4

6

7

cm

Lum.

50

100

140

190

lm/u

Ref.

02801011

02801012

02801013

02801014

Guía de colocación e iluminancia

Placement and illuminance guide

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

4

12

20

H

40

45

50

55

60

mm

Dx
mm

70

80

90

100

110

Dy
mm

70

80

90

100

110

Led/m2

196

144

121

100

81

LUX

5250

4000

3160

2560

2120

TSL MASS 2

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

175mm

H

25 

30

35

40

mm

Dx
mm

45

50

60

70

Dy
mm

45

50

60

70

Led/m2

484

400

256

196

LUX

6300

5100

3530

2600

TSL MASS 1

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

123mm

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

2

6

10

H

60

65

70

75

80

mm

Dx
mm

110

120

130

140

150

Dy
mm

110

120

130

140

150

Led/m2

45

40

40

35

28

LUX

3120

2630

2240

1920

1680

TSL MASS 3

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center 203mm

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

5

15

25

H

70

80

90

100

mm

Dx
mm

130

150

170

180

Dy
mm

130

150

170

180

Led/m2

36

36

25

25

LUX

3030

2280

1780

1580

TSL MASS 4

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center 215mm

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

10

20

30

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming    

   

Características ópticas / Photometric data

CCT

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle

Características técnicas / Technical data

Tipo LED / LED Type

Protección / Protection

Serie máxima / Max. series

Corte mínimo / Cutting unit   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Fijación / Mounting      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

12 VDC SMD2835

-40ºC +80ºC

3 SDCM

>70

6000K

PWM 20 un.

50Kh (L80/B10)

1 mod.

3 años / years

2W@MASS 4 IP67

-25ºC +50ºC

Adhes. + tornillo/screw

170º

Dx

Dy
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500 Tecsoled - Get Ready

TSL ARGO Iluminación doble cara / Double side light

Mod.

ARGO 1

ARGO 2

Cons.

1,4

2,8

w/u

Dim.

45x25,4x11,8

72x34x18,1

mm

Min. H

10

18

cm

Lum.

130

240

lm/u

Ref.

02801021

02801031

Guía de colocación e iluminancia

Placement and illuminance guide

H

100

130

140

170

mm

Dx
mm

80

80

100

100

Dy
mm

80

80

100

100

Led/m2

100

100

64

64

LUX

1890

1890

1220

1220

TSL ARGO 1

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

176mm

H

180

200

250

300

mm

Dx
mm

140

140

180

180

Dy
mm

140

140

180

180

Led/m2

49

49

36

36

LUX

1810

1810

1170

1170

TSL ARGO 2

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center 200mm

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming    

   

Características ópticas / Photometric data

CCT

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle

Características técnicas / Technical data

Tipo LED / LED Type

Protección / Protection

Serie máxima / Max. series

Corte mínimo / Cutting unit   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Fijación / Mounting      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

12 VDC SMD2835

-40ºC +80ºC

3 SDCM

>70

6000K

PWM 20 un.

30/50Kh (L80/B10)

1 mod.

3 años / years

2,8W@ARGO 2 IP66

-25ºC +50ºC

Adhes. + tornillo/screw

18X50º / 12X56º

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

4

13

22

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

9

45

27

Unid.
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TSL ISON Rotulación ultra fina / Ultra-thin light box

Mod.

ISON 1

Cons.

0,72

w/u

Dim.

43x10,5x9,4

mm

Min. H

10

cm

Lum.

85

lm/u

Ref.

02801043

Guía de colocación e iluminancia

Placement and illuminance guide

H

100

120

150

180

200

mm

Dx
mm

120

150

170

170

170

Dy
mm

120

150

170

170

170

Led/m2

64

42

36

36

36

LUX

2250

1440

1000

910

860

TSL ISON 1

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

170mm

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming    

   

Características ópticas / Photometric data

CCT

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle

Características técnicas / Technical data

Tipo LED / LED Type

Protección / Protection

Serie máxima / Max. series

Corte mínimo / Cutting unit   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Fijación / Mounting      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

12 VDC SMD2835

-40ºC +80ºC

3 SDCM

>70

6000K

PWM 50 un.

50Kh (L80/B10)

1 mod.

3 años / years

0,72W@ISON 3 IP68

-25ºC +50ºC

Adhes. + tornillo/screw

170º

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

2

10

6

Tira
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Perf.
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TSL RHAE Instalación rápida / Quick installation

Mod.

RHAE 1

Cons.

7,2

w/u

Dim.

500x18x9

mm

Min. H

5

cm

Lum.

792

lm/u

Ref.

20010006

Guía de colocación e iluminancia

Placement and illuminance guide

H

50

60

70

80

mm

Dx
mm

0

0

0

0

Dy
mm

130

150

170

180

Led/m2

12

10

8

6

LUX

1810

1810

1170

1170

TSL RHAE 1

Max. de centro a centro de módulo

Max. from center to module center

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

200mm

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming    

   

Características ópticas / Photometric data

CCT

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle

Características técnicas / Technical data

Tipo LED / LED Type

Protección / Protection

Serie máxima / Max. series

Corte mínimo / Cutting unit   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Fijación / Mounting      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

12 VDC SMD2835

-40ºC +80ºC

3 SDCM

>70

6000K

PWM 20 un.

30Kh (L80/B10)

83 mm

3 años / years

7,2W@RHAE 1 IP33

-25ºC +50ºC

Tornillo / Screw

175º

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

50

10

30

-+ -+ -+R

300 R

300 R

300 R

300 R

300 R

300

+
+
-
-

DC12V

LT

+
+
-
-

DC12V

500

34

83

83

4

15,45
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TSL SHEET Lámina flexible, corte libre / Flexible sheet, free-cut

Mod.

SHEET 1

Cons.

32

w/u

Dim.

503.5x235x9

mm

Min. H

5

cm

Lum.

3480

lm/u

Ref.

02730001

Guía de colocación e iluminancia

Placement and illuminance guide

H

50

60

70

80

mm

Dx
mm

0

0

0

0

Dy
mm

0

0

0

0

Led/m2

8

8

8

8

LUX

4544

4544

2937

2937

TSL SHEET 1
FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY (1 MOD.)

0°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

98

295

493

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming    

   

Características ópticas / Photometric data

CCT

CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle

Características técnicas / Technical data

Tipo LED / LED Type

Protección / Protection

Serie máxima / Max. series

Corte mínimo / Cutting unit   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Fijación / Mounting      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

12 VDC SMD2835

-40ºC +80ºC

3 SDCM

>80

6000K

PWM 2 un.

30Kh (L80/B10)

33,57 mm

3 años / years

32W@SHEET 1 IP65

-25ºC +50ºC

Adhesivo / Adhesive

160º

503,5

235 33,57

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.

Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.

PSU

Julia
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