
PRODUCT

! "#$%&'#

Get



()*+,-.+/)0+1/*23*,)*45)/*),+)6)*7)5)*7892/0+)5*

,)3*:+59-623*62*,83*7586-0983*;-2*6232).83*

2<78/25*8*62*,83*;-2*/2023+9).83*7892/0+)5*

3-* :2/9)=* >-2395)* 32,200+1/* 62* 3+392.)3*

,-.?/+083* 23720+),.2/92* 052)683* 7)5)*

este fin aporta diseño, facilidad de montaje, 

)6)79)0+1/*)*,83*0).@+83*A*-/)*),9)*0),+6)6*

,-.?/+0)=



Lighting is a great device for bringing out the 

strengths of products we want to display or 

those whose sales need boosting. Our range 

of lighting systems, especially created for 

this purpose, provide design, easy assembly, 

adaptation to change and high lighting quality.



468 Tecsoled - Get Ready

TH01

TH02

TH03

TH05

48010003

48010004

48010005

48010006

2 m13,5 x 8,3 mm

15,4 x 16,65 mm

19 x 16,65 mm

17 x 68 mm

2 m

2 m

2 m

!"#$%&'(#)*+',)-.

/.0'(#)*+'1#..2"

!"#$%&'(#)*+'"34.(#)5.

6"*"77"5'(#)*+'1#..2"

!"#$%&'(#)*+')&(.

8%19'(#)*+'1#..2"

!"#$%&'(#)*+'*.&1):("

!":5):('(#)*+'4#.$%&"

!

!

!

!

!"#$ %&'&()*+, Perfiles y accesorios / Profiles and accessories

!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Regulación / 34554,1

Max. 48 (VDC) AL6063-T5

PWM / 0-10 V 3 años/.(+%)

Max. 100 W 20

"#$%&#
;.5"&

'%(%)%*+,-
<.5"

.%/+),0+,1*
="7*#%4(%.:

2*/3-&-+,1*
>:7()&&)(%.:

4-)5#
/":1(9

Dimensiones
?%@"

!*/*0
6,7#'+$)

"12-+&3'-0
8&9,-4,1#'04$)

Sin pasacable para TH01

Cable de suspensión para TH05

Sin pasacable para TH03

Sin pasacable para TH02

Sin pasacable para TH05

Without hole for TH01

Pendant cable for TH05

Without hole for TH03

Without hole for TH02

Without hole for TH05

45

Acero /#:-((0

45

45

Aluminio / Aluminum

L 13,5 x 8,3 x 4,5 mm

2 m

L 15,4 x 16,65 x 4,5 mm

L 13,5 x 8,3 x 4,5 mm

17 x 68 x 2 mm

48090016

48090020

48090018

48090017

48090019  
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TH01

!3)'&..3
:'%(2

6-(&)*)$*78-0&93$)*&.$*.&:-'(*+&;'
;(5&<(#$&2(%#-%+'=#%+40#+7>()4<(

4-<*)$)*&.$7-$*.&:-'(*+&;'
:-4'=#$&2(%#-%+'=#%+40

53.3+*)$.1:&'*)&*
"0+'(#0954,+4%(

21 3 4

TH02

TH03

TH05

=++-03)&30
?''())&%4()

>'0(*.*+&;'
!,)-+00+-4&,

!)*+,$)*&.$*.&:-'(*+&;'$*78-0&93

Conector de alimentación 24V-48V

53?-)(3)$7-$0&.&+3'*

Conector de unión 24V-48V

?7>()4<(#$&2(%#-%+'=#%+40#

Power connector 24V-48V

:404'&,(#'&<(%

Power join connector 24-48V

Plástico y cobre / "0+)-4'#+,7#'&&$(%

Max. 80 W

Silicona / :404'&,(

Max. 80 W

11 x 2,25 mm

190 mm

14 x 11,8 mm

25 mm

48090015

48090022

48090021

48090023

%
>

@
>

!6
=5

A

6,)-
73),0

8++9

7,&,+9

7:4

;,)+9

<%)(9
<)#(9

4,3%

<)#

:#)=

;>)?%

6)-+=

8)@>9
8)+A9

<)#$9

.%+#9

"#$9

;#*39

B>%*9
<7C

D>&,-
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!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Dimensiones / :4@($$ $ $

T. almacenamiento / :-&%+1(#AB$ $

T. ambiente / ?5C4(,-#AB$ $ $

!+ $ $ $ $ $ $

Vida útil / D4E(-45(

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Factor de potencia / "&2(%#F+'-&%

Regulación / 34554,1

$ $ $

!"#"$%&#'(%)$"(*/0%)$"(*-*.$/+/0"+-&#)*'+'

56>

R9

Consistencia / G&,)4)-(,'.#

BC6 $ $ $

Ángulo / ?,10( # $ $ $ $

Código fotométrico / ">&-&5(-%4'#'&7($

Fidelidad color / G&0&9%#F47(04-.$ $

Gama color / G&0&9%#H+59-$ $ $

Grupo de riesgo / ;4)=#1%&9$

!"#$ TL300 Track lineal simétrico /#:45(-%4'#-%+'=#04,(+%

!

24-48 (VDC) AL6063-T5

0 ºC / 45 ºC

>50

>90

1 300 x 13,5 x 8,3 mm

50Kh (L80/B10)

<22

0-10 V -20 ºC / 65 ºC

3 años/.(+%)

110º

W930/339

100 R<

90 RD

GR1

2,5 W 20

50 ºC

3(SDCM)

48020037

'%(%)%*+,-
<.5"

240 lm2,5 W

Lúmenes
/A3":7

<#3%*+,-
!.0"#

96 lm/W

Eficacia
Efficacy

300 mm

4-)5#
/":1(9

Tª Color
<.&.A#'BC

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

E%,5A3 Eavg/Emax Angle: H110,2 V113,1 Diameter

Iluminancia
>&&A3%:):*"

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
<.&.A#'2"*(.#'1#)49%*

90
! "

##$
2992 K

99
! %

&'(
-0,0019

82,66

20,67

9,18

5,17

3,31

287/303

574/605

861/908

1148/1211

1435/1513!"

#$%&'!"

(! "

&)!"

#(!"

#&)!"

*! "

+! "

&,!"

#*!"

#+!"

#&,!"

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

20

62

103

300

13,5

8,3
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!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Dimensiones / :4@($$ $ $

T. almacenamiento / :-&%+1(#AB$ $

T. ambiente / ?5C4(,-#AB$ $ $

!+ $ $ $ $ $ $

Vida útil / D4E(-45(

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Factor de potencia / "&2(%#F+'-&%

Regulación / 34554,1

$ $ $

!"#"$%&#'(%)$"(*/0%)$"(*-*.$/+/0"+-&#)*'+'

56>

R9

Consistencia / G&,)4)-(,'.#

BC6 $ $ $

Ángulo / ?,10( # $ $ $ $

Código fotométrico / ">&-&5(-%4'#'&7($

Fidelidad color / G&0&9%#F47(04-.$ $

Gama color / G&0&9%#H+59-$ $ $

Grupo de riesgo / ;4)=#1%&9$

!"#$ TG300 !)*+,$<)*(&'<

!

24-48 (VDC) AL6063-T5

0 ºC / 45 ºC

>50

>90

1 300 x 13,5 x 11,9 mm

50Kh (L80/B10)

<12

0-10 V -20 ºC / 65 ºC

3 años/.(+%)

20º

W930/339

100 R<

90 RD

GR1

8 W 20

50 ºC

3(SDCM)

48020038

'%(%)%*+,-
<.5"

1095 lm8 W

Lúmenes
/A3":7

<#3%*+,-
!.0"#

136 lm/W

Eficacia
Efficacy

300 mm

4-)5#
/":1(9

Tª Color
<.&.A#'BC

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

E%,5A3 Eavg/Emax Angle: H20,5 V21,2 Diameter

Iluminancia
>&&A3%:):*"

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

1081

270

120

67

43

36/37

72/75

108/112

145/150

181/187!"

#$%&'!"

(! "

&)!"

#(!"

#&)!"

*! "

+! "

&,!"

#*!"

#+!"

#&,!"

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

1396

278

837

Vector gráfico de color
<.&.A#'2"*(.#'1#)49%*

90
! "

##$
2992 K

99
! %

&'(
-0,0019

300

13,5

11,9

%
>

@
>

!6
=5

A

6,)-
73),0

8++9

7,&,+9

7:4

;,)+9

<%)(9
<)#(9

4,3%

<)#

:#)=

;>)?%

6)-+=

8)@>9
8)+A9

<)#$9

.%+#9

"#$9

;#*39

B>%*9
<7C

D>&,-
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!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Dimensiones / :4@($$ $ $

T. almacenamiento / :-&%+1(#AB$ $

T. ambiente / ?5C4(,-#AB$ $ $

!+ $ $ $ $ $ $

Vida útil / D4E(-45(

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Factor de potencia / "&2(%#F+'-&%

Regulación / 34554,1

$ $ $

!"#"$%&#'(%)$"(*/0%)$"(*-*.$/+/0"+-&#)*'+'

56>

R9

Consistencia / G&,)4)-(,'.#

BC6 $ $ $

Ángulo / ?,10( # $ $ $ $

Código fotométrico / ">&-&5(-%4'#'&7($

Fidelidad color / G&0&9%#F47(04-.$ $

Gama color / G&0&9%#H+59-$ $ $

Grupo de riesgo / ;4)=#1%&9$

!"#$ TS02 !)*+,$0/3(

!

24-48 (VDC) AL6063-T5

0 ºC / 45 ºC

>50

>90

1 Ø19 x 40 mm

50Kh (L80/B10)

<12

0-10 V -20 ºC / 65 ºC

3 años/.(+%)

15º

W930/339

100 R<

90 RD

GR1

2 W 20

50 ºC

3(SDCM)

48020039

'%(%)%*+,-
<.5"

125 lm2 W

Lúmenes
/A3":7

<#3%*+,-
!.0"#

62,5 lm/W

Eficacia
Efficacy

40 mm

4-)5#
/":1(9

Tª Color
<.&.A#'BC

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

E%,5A3 Eavg/Emax Angle: H16,3 V15,5 Diameter

Iluminancia
>&&A3%:):*"

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
<.&.A#'2"*(.#'1#)49%*

89
! "

##$
2855 K

101
! %

&'(
0,0027

955,75

238,94

106,19

59,73

38,23

29/27

57/55

86/82

114/109

143/136!"

#$%&'!"

(! "

&)!"

#(!"

#&)!"

*! "

+! "

&,!"

#*!"

#+!"

#&,!"

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

1267

253

760

65
13,5

8,3

19

40
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%
>

@
>

!6
=5

A

6,)-
73),0

8++9

7,&,+9

7:4

;,)+9

<%)(9
<)#(9

4,3%

<)#

:#)=

;>)?%

6)-+=

8)@>9
8)+A9

<)#$9

.%+#9

"#$9

;#*39

B>%*9
<7C

D>&,-

!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Dimensiones / :4@($$ $ $

T. almacenamiento / :-&%+1(#AB$ $

T. ambiente / ?5C4(,-#AB$ $ $

!+ $ $ $ $ $ $

Vida útil / D4E(-45(

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Factor de potencia / "&2(%#F+'-&%

Regulación / 34554,1

$ $ $

!"#"$%&#'(%)$"(*/0%)$"(*-*.$/+/0"+-&#)*'+'

56>

R9

Consistencia / G&,)4)-(,'.#

BC6 $ $ $

Ángulo / ?,10( # $ $ $ $

Código fotométrico / ">&-&5(-%4'#'&7($

Fidelidad color / G&0&9%#F47(04-.$ $

Gama color / G&0&9%#H+59-$ $ $

Grupo de riesgo / ;4)=#1%&9$

!"#$ TS06 !)*+,$0/3(

24-48 (VDC) AL6063-T5

>50

>90

1 Ø42 x 40 mm

50Kh (L80/B10)

<12

0-10 V

3 años/.(+%)

22º

W930/339

100 R<

90 RD

GR1

4 W 20

3(SDCM)

48020041

'%(%)%*+,-
<.5"

250 lm4 W

Lúmenes
/A3":7

<#3%*+,-
!.0"#

62,5 lm/W

Eficacia
Efficacy

40 mm

4-)5#
/":1(9

Tª Color
<.&.A#'BC

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

E%,5A3 Eavg/Emax Angle: H20,5 V21,3 Diameter

Iluminancia
>&&A3%:):*"

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

4734

1183

526

296

189

36/38

72/76

108/113

145/151

181/188!"

#$%&'!"

(! "

&)!"

#(!"

#&)!"

*! "

+! "

&,!"

#*!"

#+!"

#&,!"

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

6116

0 ºC / 45 ºC

-20 ºC / 65 ºC

50 ºC

1220

3668

Vector gráfico de color
<.&.A#'2"*(.#'1#)49%*

89
! "

##$
2855 K

101
! %

&'(
0,0027

!

65
13,5

8,3

40
42
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!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Dimensiones / :4@($$ $ $

T. almacenamiento / :-&%+1(#AB$ $

T. ambiente / ?5C4(,-#AB$ $ $

!+ $ $ $ $ $ $

Vida útil / D4E(-45(

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Factor de potencia / "&2(%#F+'-&%

Regulación / 34554,1

$ $ $

!"#"$%&#'(%)$"(*/0%)$"(*-*.$/+/0"+-&#)*'+'

56>

R9

Consistencia / G&,)4)-(,'.#

BC6 $ $ $

Ángulo / ?,10( # $ $ $ $

Código fotométrico / ">&-&5(-%4'#'&7($

Fidelidad color / G&0&9%#F47(04-.$ $

Gama color / G&0&9%#H+59-$ $ $

Grupo de riesgo / ;4)=#1%&9$

!"#$ TS03 Track spot doble /#3&9C0(#-%+'=#)$&-

!

24-48 (VDC) AL6063-T5

>50

>90

1 Ø12 x 21,5 mm

50Kh (L80/B10)

<12

0-10 V

3 años/.(+%)

20º

W930/339

100 R<

90 RD

GR1

2 W 20

3(SDCM)

48020040

'%(%)%*+,-
<.5"

140 lm2 W

Lúmenes
/A3":7

<#3%*+,-
!.0"#

70 lm/W

Eficacia
Efficacy

21,5 mm

4-)5#
/":1(9

Tª Color
<.&.A#'BC

3000K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

E%,5A3 Eavg/Emax Angle: H20,5 V21,2 Diameter

Iluminancia
>&&A3%:):*"

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
<.&.A#'2"*(.#'1#)49%*

91
! "

##$
2863 K

97
! %

&'(
0,0028

605,37

151,34

67,26

37,84

24,21

36/37

72/75

108/112

145/150

181/187!"

#$%&'!"

(! "

&)!"

#(!"

#&)!"

*! "

+! "

&,!"

#*!"

#+!"

#&,!"

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

782

0 ºC / 45 ºC

-20 ºC / 65 ºC

50 ºC

156

469

65
13,5

8,3

12

21,5
%

>
@

>
!6

=5
A

6,)-
73),0

8++9

7,&,+9

7:4

;,)+9

<%)(9
<)#(9

4,3%

<)#

:#)=

;>)?%

6)-+=

8)@>9
8)+A9

<)#$9

.%+#9

"#$9

;#*39

B>%*9
<7C

D>&,-
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!"#"$%&#'(%)$"(*%+$,)$"(*-*!"#$%&#'()*'+'

%*(-)&*.

Protección IP / !"#$%&'())

Dimensiones / :4@($$ $ $

T. almacenamiento / :-&%+1(#AB$ $

T. ambiente / ?5C4(,-#AB$ $ $

!+ $ $ $ $ $ $

Vida útil / D4E(-45(

Garantía / *+%%+,-.

!"#"$%&#'(%)$"(*&.+$%#)$"(*-*,("#+-&#'()*'+'

Tensión / /&0-+1( $ $ $ $

Potencia / "&2(%# $ $ $

Factor de potencia / "&2(%#F+'-&%

Regulación / 34554,1

$ $ $

!"#"$%&#'(%)$"(*/0%)$"(*-*.$/+/0"+-&#)*'+'

56>

R9

Consistencia / G&,)4)-(,'.#

BC6 $ $ $

Ángulo / ?,10( # $ $ $ $

Código fotométrico / ">&-&5(-%4'#'&7($

Fidelidad color / G&0&9%#F47(04-.$ $

Gama color / G&0&9%#H+59-$ $ $

Grupo de riesgo / ;4)=#1%&9$

!"#$ #>@A$E#FG Mini luminaria modular / 8&790+%#54,4#041>-

!

24 (VDC) AL6063-T5, PC

-20 ºC / 45 ºC

>50

>90

1 11x11,8 mm

50Kh (L80B10)

<19

4G% -40 ºC / 80 ºC

3 años/.(+%)

120º

W9xx/339

100 R<

90 RD

GR0

16 W@1180 mm IP20

65 ºC

3 (SDCM)

14640246

14640247

14640248

14640249

14640251

14640252

14640253

14640254

14640255

14640256

14640250

14640245

'%(%)%*+,-
<.5"

88 lm

184 lm

176 lm

272 lm

259 lm

588 lm

560 lm

930 lm

886 lm

1176 lm

1120 lm

92 lm

1,25 W

2,5 W

2,5 W

3,7 W

3,7 W

8 W

8 W

12 W

12 W

16 W

16 W

1,25 W

Lúmenes
/A3":7

<#3%*+,-
!.0"#

70 lm/W

74 lm/W

70 lm/W

74 lm/W

74 lm/W

70 lm/W

74 lm/W

70 lm/W

74 lm/W

70 lm/W

70 lm/W

74 lm/W

Eficacia
Efficacy

100 mm

200 mm

200 mm

300 mm

580 mm

580 mm

880 mm

880 mm

1180 mm

1180 mm

300 mm

100 mm

4-)5#
/":1(9

Tª Color
<.&.A#'BC

4000K

4000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K
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C&)3$7-)-+8*
G0&'=24)(

91x83x11.8 mm

14640257
14640258

H-(*..-$+3'0()1+(&93
3()41,#7(-+40

11
91 91

4

11,8
11,8 11,8

11,8

83 83

1m

2m

3m

4m

5m

E%,5A3 Eavg/Emax Angle: H105 V105,4 Diameter

Iluminancia
>&&A3%:):*"

452,07

lx

113,02

50,23

28,25

18,08

260/263

cm

521/525

781/788

1042/1051

1302/1313

1Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 880mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 880mm and 3000K luminaire.

!"

#$%&'!"

(! "

&)!"

#(!"

#&)!"

*! "

+! "

&,!"

#*!"

#+!"

#&,!"

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

113

338

564

"-($0&'$/*0*+*?.-

>'(-)+3'-+(3)

C&)3$&IJ1&-)7*

#K:&'*$:-(*.

=.&:-'(*73)

5.&/$/.K0(&+3

I95$(%
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Fidelidad y gama
Fidelity and gamut
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