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Silicone Neon Strip acerca el diseño a los 

espacios más exigentes. Fabricada mediante 

la tecnología integrada del modelado por 

extrusión de silicona, cuenta con un elevado 

grado de protección.

• Diseño y versatilidad.

• Iluminación homogénea, suave y sin puntos.

• Facilidad de disipación, corte e instalación.

• Resistencia a condiciones meteorológicas 

adversas.

• Resistente a soluciones salinas, ácidos 

y álcalis, gases. corrosivos y radiación 

ultravioleta (consultar modelos).



Silicone Neon Strip brings design to the 

most challenging spaces. Manufactured 

using silicone extrusion modelling integrated 

technology, it has a high degree of protection.

• Design and versatility.

• Soft, even lighting without dots.

• Easy dissipation, cutting and installation.

• Resistance to adverse weather conditions.

• Resistance to saline solutions, acids and 
alkalis, corrosive gases and UV radiation 
(check models).
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TSL NMT2015

TSL NNT1615

TSL NMT1312

TSL NMT1010

TSL NMS1217

TSL NMS0612

TSL NTS0410

TSL S0715

TSL NM3D1515

Modelo

Model

134

135

137

138

143

144

147

148

153

Pág.

Page

20x15 mm 

16x15 mm

13x12 mm

10x10 mm

12x17 mm

6x12 mm

4x10 mm

7x15 mm

15x15 mm

Tamaño
Size

1050 lm/m

820 lm/m

670 lm/m

650 lm/m

540 lm/m

260 lm/m

320 lm/m

250 lm/m

540 lm/m

Lúmenes
Lumens

14 w/u

11 w/u

9,6 w/u

9,6 w/u

9,6 w/u

9,6 w/u

7,2 w/u

9 w/u

7,2 w/u

Potencia

Power
Detalle

Detail

N
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IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

Acabado

Finish
Giro

Bending
Instalación
Installation

Tª color

Colour  Temp.

RGB RGBW
+

RGB RGBW
+

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.

Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.

PSU

Julia
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Es un titán que lo aguanta todo, solo 
requiere prestar atención en la instalación 
y tener claro el giro, ya que forzarlo puede 
dañar el producto.

El uso inadecuado de este producto 
conllevará la pérdida de la garantía y no 
queremos que eso pase, así que llámanos y 
te resolveremos cualquier mínima duda que 
tengas.

This is an all-rounder titan, whose only 
requirement is taking care during installation 
and ensuring that its is correctly bent, since 
forcing it while bending can damage the 
product.

Inadequate use of this product will void its 
warranty. We don’t want this to happen, so 
please call us in case of any doubt.

EL 
GIRO
ES LA
CLAVE
BENDING IS THE KEY Giro lateral / Side bend

Este tipo de Silicone nos permite realizar diseños 
sobre una superficie plana (giros, formas, 
etc). La tira está colocada transversalmente 
respecto a la base del producto, creando 
una emisión reflectada y permitiendo un giro 
contrario a la naturaleza de la misma.

This type of Silicone allows making designs on a 
planar surface (bends, shapes, etc.). The strip is 
placed transversally with respect to the product’s 
base, creating reflected emission and allowing 
bending against its nature.

TSL NTS0410

TSL S0715

TSL NMS1217

TSL NMS0612

132



Giro Lateral = Tira Rectangular

(porque lleva la tira a un lado)

Giro Frontal = Tira Cuadrada

(porque lleva la tira en la base)

Giro frontal / Top bend

Este tipo de Silicone nos permite interactuar 
con el relieve de la superficie (columnas, 
paredes onduladas, etc). La tira flexible 
interior se sitúa en la base del producto 
proyectando la luz perpendicularmente 
respecto a la superficie de iluminación, 
permitiendo una mínima pérdida lumínica.

This type of Silicone allows interacting with 
surface topography (columns, undulating 
walls, etc.). The inner flexible strip is located 
at the base of the product, projecting light 
perpendicular to the illumination surface, 
with almost no light loss.

TSL NMT1312

TSL NNT1615

TSL NMT2015

TSL NMT1010

TSL NM3D1515

Giro 3D / 3D bend

Permite realizar giros en ambas direcciones.
Allows bending in both directions.

Side bend = Rectangular strip

(because the strip is on the side)

Front bend = Square strip

(because the strip is at the base)

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.

Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.

PSU

Julia
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Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length 

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Perfiles
Profiles

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301015

L= 1000 mm

TSL NMT2015 Giro frontal / Top bend

24 VDC

14 W/m

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK08

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

5 m

10 m

50Kh (L80B10)

3 años/years

Detalle constructivo
Design detail

Referencia

Code

12104015

12103015

12102015

Modelo

Model

NMT2015 NW

NMT2015 WW

NMT2015 SW

4000K

3000K

2700K

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

1050

1000

950

lm/m

Potencia

Power

14

14

14

W/m

Corte

Cut

42

42

42

mm

23.2

16,5

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminium

12201015 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401015
12402015

Max. Curv.

( r + r )

60 60

12301015B

12301015N

Giro frontal

Top bend IP
W/m

mm

15

18

15

20

20 17,7

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps

N
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Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length 

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 VDC

11 W/m

PWM

>90

3 SDCM

160º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK08

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

15 m

-

50Kh (L80B10)

3 años/years

Perfiles
Profiles

Montaje en superficie
Surface mounting

PC

12301003

L= 1000 mm

TSL NNT1615 Giro frontal / Top bend

Referencia

Code

12106003

12104003

12103003

12102003

Modelo

Model

NNT1615 W

NNT1615 NW

NNT1615 WW

NNT1615 SW

6000K

4000K

3000K

2700K

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

800

820

800

780

lm/m

Potencia

Power

1 1

1 1

1 1

1 1

W/m

Corte

Cut

42

42

42

42

mm

Detalle constructivo
Design detail

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Plástica
PC

12201003 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401003
12402003

Giro frontal

Top bend

Max. Curv.

( r + r )

60 60

19,7

16,3 7,3

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12302003

L= 1000 mm
17,8

7,8
12302003B

12302003N

IP
W/m

mm

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.

Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.

PSU

Julia
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Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Perfiles
Profiles

TSL NMT1312 Giro frontal / Top bend

24 VDC

9,6 W/m @W

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK08

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

10 m

20 m

50Kh (L80B10)

3 años/years

Giro frontal

Top bend

Detalle constructivo
Design detail

Referencia

Code

12106002

12104002

12103002

12102002

12112002

12115002

Modelo

Model

NMT1312 W

NMT1312 NW

NMT1312 WW

NMT1312 SW

NMT1312 RGB

NMT1312 RGBW

6000K

4000K

3000K

2700K

RGB

RGBW

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

660

670

660

640

250

410

lm/m

Potencia

Power

9,6

9,6

9,6

9,6

12

14,4

W/m

Corte

Cut

50

50

50

50

83

62,5

mm

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminium

12201002 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401002
12402002

Max. Curv.

( r + r )

60 60

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301002

L= 1000 mm

Montaje superficie alto
Surface high mounting

Aluminio / Aluminum

12303002

L=1000 mm

15,3

19,7

Moldeable
Moldable

Acero / Steel

12302002

L= 500 mm

13,6

13,6

15,5

13
14

12301002B 12303002B

12301002N 12303002N

mm

mm

Single colour
Monocolor

RGB

RGBW

IP

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps

Tapas SLIM / SLIM End caps

Ref.: 00000009

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.

Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.

PSU

Julia
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Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 VDC

9,6 W/m @W

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK08

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

10 m

20 m

50Kh (L80B10)

3 años/years

Perfiles
Profiles

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301005

L= 1000 mm

TSL NMT1010 Giro frontal / Top bend

Referencia

Code

12103005

12102005

12101005

12104005

12105005

12106005

12107005

Modelo

Model

NMT1010 W

NMT1010 NW

NMT1010 WW

NMT1010 R

NMT1010 G

NMT1010 B

NMT1010 A

6000K

4000K

3000K

Rojo/Red

Verde/Green

Azul/Blue

Ámbar/Amber

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

630

650

600

155

260

80

140

lm/m

Potencia

Power

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

W/m

Corte

Cut

50

50

50

50

50

50

50

mm

Detalle constructivo
Design detail

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminum

12201005 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401005
12402005

Giro frontal

Top bend

12

11

Max. Curv.

( r + r )

60 60

12301005B

12301005N

mm
W/m

IP

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps



139

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work
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Arch.

Prod.

Deco.
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SILICONE
Para grandes proyectos

For large projects

48v
NOVEDAD / NEW

Consulta con nuestro departamento técnico

Ask our commercial department!

N

N

NMS1217 

NMT1312 

NMS1217 

NMT1312 

9,6 W/m

9,6 W/m

5,3 W/m

5,3 W/m

20 m

20 m

50 m

50 m

4000K

4000K

3000K2700K

3000K2700K

Giro lateral

Side bend

Giro frontal

Top bend

Modelo

Model
Potencia

Pow.
Giro

Bending
L. Máx
Max. Len.

Tª color

Colour  Temp.

140



de tira continua
in a continuos strip

50m

141
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Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Perfiles
Profiles

TSL NMS1217 Giro lateral / Side bend

24 VDC

9,6 W/m @W

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK08

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

10 m

20 m

50Kh (L80B10)

3 años/years

Detalle constructivo
Design detail

Referencia

Code

12106001

12104001

12103001

12102001

12107001

12115001

Modelo

Model

NMS1217 W

NMS1217 NW

NMS1217 WW

NMS1217 SW

NMS1217 RGB

NMS1217 RGBW

6000K

4000K

3000K

2700K

RGB

RGBW

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

530

540

530

520

200

240

lm/m

Potencia

Power

9,6

9,6

9,6

9,6

12

14,4

W/m

Corte

Cut

50

50

50

50

83

62,5

mm

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminium

12201001 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401001
12402001

Giro lateral

Side bend

Max. Curv.

( r + r )

60 60

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301001

L= 1000 mm

Montaje superficie alto
Surface high mounting

Aluminio / Aluminum

12303001

L= 1000 mm

14.4

24,8

Moldeable
Moldable

Acero / Steel

12302001

L= 500 mm

28,6

11,7

14,7

12,2
19,1

13,3

12301001B 12303001B

12301001N 12303001N

mm

mm

Single colour
Monocolor

RGB

RGBW

IP

Tapas SLIM / SLIM End caps

Ref.: 00000009

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps

Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.

Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.

PSU

Julia
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Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 VDC

9,6 W/m @W

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK06

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

10 m

5 m

50Kh (L80B10)

3 años/years

Perfiles
Profiles

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301006

L= 1000 mm

TSL NMS0612 Giro lateral / Side bend

Referencia

Code

12103006

12102006

12101006

12104006

12105006

12106006

12107006

Modelo

Model

NMS0612 W

NMS0612 NW

NMS0612 WW

NMS0612 R

NMS0612 G

NMS0612 B

NMS0612 A

6000K

4000K

3000K

Rojo/Red

Verde/Green

Azul/Blue

Ámbar/Amber

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

240

260

240

80

150

55

80

lm/m

Potencia

Power

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

W/m

Corte

Cut

50

50

50

50

50

50

50

mm

Detalle constructivo
Design detail

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminum

12201006 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401006
12402006

8

13,5

Giro lateral

Side bend

Max. Curv.

( r + r )

30 30

12301006B

12301006N

mm
W/m

IP

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps
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Tira

Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.

Prof.

Lite

Pro

Work
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Track
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Arch.
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Mod.
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Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Perfiles
Profiles

TSL NTS0410 Giro lateral / Side bend

24 VDC

7,2 W/m

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP65 - IK06

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

10 m

-

50Kh (L80B10)

3 años/years

Detalle constructivo
Design detail

Referencia

Code

12106007

12104007

12103007

12102007

Modelo

Model

NTS0410 W

NTS0410 NW

NTS0410 WW

NTS0410 SW

6000K

4000K

3000K

2700K

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

300

320

300

290

lm/m

Potencia

Power

7,2

7,2

7,2

7,2

W/m

Corte

Cut

42

42

42

42

mm

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminium

12201007 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401007
12402007

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301007

L= 1000 mm

6,6

5
10,1

Giro lateral

Side bend

Max. Curv.

( r + r )

60 60

12301007B

12301007N

mm IP

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps
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12402010

12106210

12108210

12109210

12105210

12110210

12107210

12111210

12112210

Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

24 VDC

9 W/m

PWM

>80

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK06

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

5 m

-

50Kh (L80B10)

3 años/years

TSL S0715 Giro lateral / Side bend

Referencia

Code

12103010

12106010

12108010

12109010

12105010

12110010

12107010

12111010

12112010

Modelo

Model

S0715 NW

S0715 R

S0715 G

S0715 B

S0715 Y

S0715 O

S0715 P

S0715 C

S0715 PI

4000K

Rojo/Red

Verde/Green

Azul/Blue

Amarillo/Yellow

Naranja/Orange

Púrpura/Purple

Cian/Cyan

Rosa/Pink

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

250

36

40

6,5

250

90

17

14

45

lm/m

Potencia

Power

9

9

9

9

9

9

9

9

9

W/m

Corte

Cut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mm

Detalle constructivo
Design detail

Aluminio
Aluminum

12201010

6,2mm

Fresado / milling

L

Giro lateral

Side bend

Max. Curv.

( r + r )

30 307

7

1515

15

Sujeciones
Mounting clips

Instalación
Installation

12401010

12106110

12108110

12109110

12105110

12110110

12107110

12111110

12112110

Tapas
End caps

Con pasacable
With hole

Sin pasacable
Without hole

W/m
IP
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Giro frontal y lateral.
Ilimitadas aplicaciones.

La Silicone 3D1515 es capaz de adaptarse a un 
único espacio tridimensional cumpliendo con 
cualquier requisito de instalación.

Silicone 3D1515 adapts to a three-dimensional 
space meeting the installations requirements.

Giro 3D 

*TSL NM3D1515 con perfil moldeable / moldable groove

Libera tu creatividad, consigue 
diseños tan originales como 
imagines.

Free your creativity, break the limitations of 
space doing diferents turns and get designs as 
creative as you can imagine.

Made thanks to silicone extrusion technology 
with IP67 process, we achieve high light 
transmittance while maintaining protection and 
ensuring installation both indoors and outdoors.

Fabricado gracias a la tecnología de 
extrusión de silicona con protección 
IP67, conseguimos un alto grado de 
transmitancia de la luz manteniendo 
la protección y garantizando la 
instalación tanto en interior como 
exterior.

Front and side bend. Unlimited applications.

Bend

NOVEDAD / NEW

FIRE CHEM. SALINE
ENVIRONM.

UV RAYS
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12303012

Características eléctricas / Electrical data
Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Regulación / Dimming

   
Características ópticas / Photometric data
CRI

Consistencia / Consistency    

Ángulo / Angle     

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

Características técnicas / Technical data
Material / Material

Protección / Protection   

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

L. máx. alimentado / Supply Max. Length

L. máx. realimentado / Resupply Max. Length

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty 

Perfiles
Profiles

TSL NM3D1515 Giro 3D / 3D bend

24 VDC

7,2 W/m

PWM

>90

3 SDCM

120º

90 Rf

100 Rg

GR0

Silicona / Silicone

IP67 - IK08

0ºC +60ºC

-20ºC +55ºC

65ºC

10 m

20 m

50Kh (L80B10)

3 años/years

Detalle constructivo
Design detail

Referencia

Code

12106009

12104009

12103009

12102009

Modelo

Model

NM3D1515 W

NM3D1515 NW

NM3D1515 WW

NM3D1515 SW

6000K

4000K

3000K

2700K

Tª Color

Colour T.
Lúmenes
Lumens

530

540

530

520

lm/m

Potencia

Power

7,2

7,2

7,2

7,2

W/m

Corte

Cut

42

42

42

42

mm

Giro 3D

3D bend

Max. Curv.

( r + r )

60 60

Montaje en superficie
Surface mounting

Aluminio / Aluminum

12301009

L= 1000 mm

18,9

19,3

Montaje superficie alto
Surface high mounting

Aluminio / Aluminum

L= 1000 mm

Moldeable
Moldable

Acero / Steel

12302009

L= 500 mm

16,4

16,4

1515

15 15

Sujeciones
Mounting clips

Tapas
End caps

Aluminio
Aluminium

12201012 Con pasacable / With hole

Sin pasacable / Without hole
12401009
12402009

12301009B 12303012B

12301009N 12303012N

17,5

23,9

mm IP

Longitud perfil  =  Longitud total  -  Tapas
Profile length  =  Total length  -  End caps
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