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La familia “Magnetic Track” está compuesta 

por diferentes soluciones capaces de cubrir 

cualquier necesidad de exposición de 

producto. Permite variaciones ágiles de las 

zonas de exposición sin estar limitados por 

elementos de iluminación fijos.



The “Magnetic Track” family is composed 

of different solutions, which are capable of 

covering any product exposure need. It enables 

smooth variations of the display areas without 

being limited by fixed lighting elements.
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MAGNETIC TRACK
24/48 VDC lighting system

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia

El sistema de iluminación de carril magnético funciona con tensiones de seguridad de bajo voltaje 
y se presenta en una gran variedad de formas, tamaños y ópticas. Cuenta con una instalación 
magnética rápida y flexible, que permite la variación sencilla de los diseños lumínicos. Sus múltiples 
accesorios de instalación ayudan a adecuar el sistema a cualquier espacio.

The magnetic rail lighting system works with low safety voltages and is available in a variety of shapes, 
sizes and optics. Its quick and flexible magnetic installation allows for simple variations in the lighting 
design. It has many installation accessories to help customise the system to suit any space. 

mm
39
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Adaptabilidad
Adaptability

La familia “Magnetic Track” está compuesta 
por diferentes soluciones capaces de cubrir 
cualquier necesidad de exposición de 
producto.

The “Magnetic Track” family is made up of 
different solutions capable of fulfilling any 
product display need.

Gran
reproducción
cromática

High colour 
rendering

90
CRI

Módulos específi-
cos que evitan el 
deslumbramiento

Specific modules 
that prevent glare

19
UGR
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Puro magnetismo
Pure magnetism

Su magnetismo permite variaciones ágiles de las zonas 
de exposición sin estar limitados por elementos de ilumi-
nación fijos. El módulo queda oculto en la estructura lo 
que permite un acabado de líneas limpias.

Its magnetism allows agile variations of the display 
areas without being limited by fixed lighting elements. 
The module is integrated into the structure, which allows 
for a clean-lined finish.

 Módulo L Módulo M Módulo S Foco

Colgante

L Module M Module S Module Spotlight

Pendant
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412 Tecsoled - Get Ready

TSL BS MTP Perfil magnético superficie o colgante / Surface or pendant mounted magnetic profile

N

Referencia
Code

2/3 m

2/3 m

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

24 VDC

8 A

Acabado
Finish

Formatos
Length

Acc. Alimentación
Supply acc.

Conexión L exterior

KIT Suspensión alimentación

Conexión L interior

KIT Suspensión

Pletina 180º

KIT Empotrable

Pletina alimentación

Cubierta opaca

Caja alimentación 200W

Conexión L

KIT Superficie

Sin pasacable

Outer Corner L

Pendant KIT power

Inner Corner L

Pendant KIT

180º Extender

Recessed KIT

Power plate

Blind cover

Driver Box 200W

L Corner

Surface KIT

Without hole

123x123x79 mm

2 m  |  2 un.

123x123x79 mm

2 m  |  2 un.

Acero / Steel

2 un.

65 mm

1 m

374x39x76 mm

109x109x76 mm

4 un.

76x39x1,5 mm

48090043N

48090043B

48090048N

48090048B

48090045N

48090045B

48090050N

48090050B

48090055

48090054

48090056

48090052N

48090052B

48090040N

48090040B

48090041N

48090041B

48090047N

48090047B

48090051N

48090051B

48010007B Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

48010007N Material

Acc. Interconexión
Connection acc.

Acc. Instalación
Installation acc.

Tapas
End caps

Negro / Black

Blanco / White

TRACK

mm
39
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TSL BR MTP Perfil magnético empotrable trimless / Trimless recessed mounted magnetic profile

N

M
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Pletina 180º

Pletina alimentación

Cubierta opaca Sin pasacable

Referencia
Code

2/3 m

2/3 m

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

24 VDC

8 A

Acabado
Finish

Formatos
Length

Conexión L exterior

Conexión L interior

Conexión L
Outer Corner L

Inner Corner L 180º Extender

Power plate

Blind cover

L Corner

Without hole

123x123x79 mm

123x123x79 mm Acero/Steel

65 mm

1 m

109x109x76 mm

76x39x1,5 mm

48090044N

48090044B

48090046N

48090046N

48090055

48090056

48090053N

48090053B

48090042N

48090042B

48090051N

48090051B

48010009B Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

48010009N Material

Acc. Instalación
Installation acc.

Tapas
End caps

Acc. Interconexión
Connection acc.

Negro / Black

Blanco / White

TRACK

mm
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414 Tecsoled - Get Ready

TSL BC MTP Perfil circular magnético sup. o colg.  / Surf. or pend. mounted magnetic circle profile

N

Referencia
Code

900 mm

900 mm

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

24 VDC

8 A

Acabado
Finish Ø

KIT Suspensión alimentación

KIT EmpotrableKIT Superficie

Pendant KIT power

Recessed KITSurface KIT

2 m, 3 und

1 und4 und

48090049N

48090049B

48090054C48090047N

48090047B

48010008B Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

48010008N Material

Acc. Instalación
Installation acc.

Negro / Black

Blanco / White

TRACK

mm
39
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL DOT Grating

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 34x55,5 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

34º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

16 W@322 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020044

48020045

48020046

48020047

Referencia
Code

810 lm

770 lm

1620 lm

1541 lm

8 W

8 W

16 W

16 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

101 lm/W

96 lm/W

101 lm/W

96 lm/W

Eficacia
Efficacy

164/190 mm

164/190 mm

320 mm

320 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

Ejem. | E.g.: 48020044N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black) F = Forma/Shape (“_“=Recto/Straight | C=Curvo/Curve)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H36.9 V37.1 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

3592

898

399

224

143

67

134

200

267

3340°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 320 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 322 mm and 3000K luminaire.
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2729

4549
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL LINEAR Opal

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 34x55,5 mm

50Kh (L80B10)

<22

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

105º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

26 W@640 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020049

48020050

48020051

48020052

48020053

48020048

Referencia
Code

464 lm

974 lm

928 lm

1953 lm

1856 lm

487 lm

7 W

13 W

13 W

26 W

26 W

7 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

66 lm/W

69 lm/W

66 lm/W

69 lm/W

66 lm/W

69 lm/W

Eficacia
Efficacy

164/190 mm

320 mm

320 mm

640 mm

640 mm

164/190 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H106.3 V103.1 Diameter

Iluminancia
Illuminance

355

176

79

44

28

267

534

801

1068

13350°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

176

532

888

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 320 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 322 mm and 3000K luminaire.

A F

Ejem. | E.g.: 48020048N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black) F = Forma/Shape (“_“=Recto/Straight | C=Curvo/Curve)

164

56

34

190

640

320

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL WALL WASHER Wall Washer

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 34x56 mm

50Kh (L80B10)

-

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

105ºx55º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

24 W@400 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020055

48020056

48020057

48020058

48020059

48020054

Referencia
Code

554 lm

1170 lm

1108 lm

1746 lm

1662 lm

582 lm

8 W

16 W

16 W

24 W

24 W

8 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

69 lm/W

73 lm/W

69 lm/W

73 lm/W

69 lm/W

73 lm/W

Eficacia
Efficacy

138 mm

272 mm

272 mm

400 mm

400 mm

138 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

Ejem. | E.g.: 48020054N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H102.0 V54.8 Diameter

Iluminancia
Illuminance

564

141

62

35

22

247

494

742

989

12360°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

319

1600

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 272 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 272 mm and 3000K luminaire.

A
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138

56
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Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf
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2992 K

100
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Duv
-0,0012
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL FOLD LINEAR Opal Fold

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 34x181 mm

50Kh (L80B10)

<22

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

105º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

13 W@320 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020067

48020068

48020069

48020066

Referencia
Code

464 lm

974 lm

928 lm

487 lm

7 W

13 W

13 W

7 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

66 lm/W

69 lm/W

66 lm/W

69 lm/W

Eficacia
Efficacy

160 mm

320 mm

320 mm

160 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H106.3 V103.1 Diameter

Iluminancia
Illuminance

178

88

40

22

14

267

534

801

1068

13350°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

88

266

444

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 320 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 320 mm and 3000K luminaire.

Ejem. | E.g.: 48020066N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

A

N

34

34160

320

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
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Duv
-0,0012
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N

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL FOLD DOT Grating Fold

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 34x181 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

34º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

16 W@322 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020062

48020063

48020064

48020065

Referencia
Code

810 lm

770 lm

1620 lm

1541 lm

8 W

8 W

16 W

16 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

101 lm/W

96 lm/W

101 lm/W

96 lm/W

Eficacia
Efficacy

160 mm

160 mm

320 mm

320 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H36.9 V37.1 Diameter

Iluminancia
Illuminance

3592

898

399

224

143

67

134

200

267

3340°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 320 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 320mm and 3000K luminaire.

Ejem. | E.g.: 48020062N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

A

909

2729

4549

34

34160

320

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
39
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL ROUND Spot

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 124x135 / 140x135 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

30º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

15 W@Ø92 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020071

48020072

48020073

48020070

Referencia
Code

268 lm

625 lm

594 lm

276 lm

8 W

15 W

15 W

8 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

34 lm/W

42 lm/W

39 lm/W

35 lm/W

Eficacia
Efficacy

65 mm

92 mm

92 mm

65 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H26.3 V25.4 Diameter

Iluminancia
Illuminance

2358

589

262

147

94

47

93

140

187

2340°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de Ø92 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a Ø92 mm and 3000K luminaire.

A F

Ejem. | E.g.: 48020070N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black) F = Forma/Shape (“_“=Recto/Straight | C=Curvo/Curve)

N

621

1864

3106

190

65 Ø65

Ø92

56

41 41190

92

158
130

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic
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2992 K
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Duv
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL CYLINDER Spot

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 80x135 / 80x163 / 140x135 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

36º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

10 W@Ø50 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020075

48020076

48020077

48020078

48020079

48020074

Referencia
Code

359 lm

700 lm

665 lm

700 lm

665 lm

378 lm

5 W

2x5 W

2x5 W

10 W

10 W

5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

71 lm/W

70 lm/W

66 lm/W

70 lm/W

66 lm/W

75 lm/W

Eficacia
Efficacy

35 mm

35 mm

35 mm

50 mm

50 mm

35 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H36.3 V35.5 Diameter

Iluminancia
Illuminance

1538

384

170

96

61

64

128

192

256

3210°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de Ø50 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a Ø50 mm and 3000K luminaire.

A F

Ejem. | E.g.: 48020074N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black) F = Forma/Shape (“_“=Recto/Straight | C=Curvo/Curve)

500

1500

2500

80

99 34 34137

80 80

Ø35

56

56

140

Ø50

Ø50

137 34

Ø35

Ø35

107

Ø35

120

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
39
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424 Tecsoled - Get Ready

N

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL PENDANT Colgante / Pendant

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 163x250 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

24º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

10 W@Ø50 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020081

48020082

48020083

48020080

Referencia
Code

359 lm

700 lm

665 lm

378 lm

5 W

10 W

10 W

5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

71 lm/W

70 lm/W

66 lm/W

75 lm/W

Eficacia
Efficacy

35 mm

50 mm

50 mm

35 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H36.3 V35.5 Diameter

Iluminancia
Illuminance

1538

384

170

96

61

64

128

192

256

3210°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de Ø50 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a Ø50 mm and 3000K luminaire.

A

Ejem. | E.g.: 48020080N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

500

1500

2500

Ø35 Ø50Ø35 Ø50

56

190 19041 41

56

250 250

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
39



mm
27

MAGNETIC TRACK
24/48 VDC lighting system
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426 Tecsoled - Get Ready

TSL SS MTP Perfil magnético superficie o colgante / Surface or pendant mounted magnetic profile

N

Referencia
Code

2/3 m

2/3 m

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

24 VDC

8 A

Acabado
Finish

Formatos
Length

Conexión L exterior KIT Suspensión alimentación

Conexión L interior KIT Suspensión

Pletina 180º KIT Empotrable

Pletina alimentación Cubierta opaca

Conexión L KIT Superficie

Sin pasacable

Outer Corner L Pendant KIT power

Inner Corner L Pendant KIT

180º Extender Recessed KIT

Power plate Blind cover

L Corner Surface KIT

Without hole

104x104x58,5 mm 2 m | 2 un.

104x104x58,5 mm 2 m | 2 un

Acero / Steel 2 un.

65 mm 1 m

70,5x70,5x58,5 mm 4 un.

27x59x1,5 mm

48090059N

48090059B

48090064N

48090064B

48090061N

48090061B

48090065N

48090065B

48090069 48090071

48090070 48090067N

48090067B

48090057N 48090063N

48090063B

48090066N

48090066B

48010010B Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

48010010N Material

Acc. Interconexión
Connection acc.

Acc. Instalación
Installation acc.

Tapas
End caps

Negro / Black

Blanco / White

48090057B

TRACK

mm
27
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TSL SR MTP Perfil magnético empotrable trimless / Trimless recessed mounted magnetic profile

N
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Referencia
Code

2/3 m

2/3 m

AL6063-T5

Datos técnicos / Technical data

24 VDC

8 A

Acabado
Finish

Formatos
Length

Conexión L exterior

Conexión L interior Pletina 180º

Pletina alimentación

Cubierta opaca

Conexión L

Sin pasacable

Outer Corner L

Inner Corner L 180º Extender

Power plate

Blind cover

L Corner

Without hole

104x104x58,5 mm

104x104x58,5 mm Acero / Steel

65 mm

1 m

70,5x70,5x58,5 mm

76x39x1,5 mm

48090060N

48090060B

48090062N

48090062B

48090069

48090070

48090068N

48090068B 

48090058N

48090058B

48090066N

48090066B

48010011B Tensión / Voltage

Intensidad máx./ Max. Current

48010011N Material

Acc. Interconexión
Connection acc.

Negro / Black

Blanco / White

Acc. Instalación
Installation acc.

Tapas
End caps

TRACK

mm
27



428 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL DOT S Grating

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 22,5x42 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

34º

W9xx/339

100 Rg

95 Rf

GR1

24 W@388 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020201

48020202

48020203

48020204

48020205

48020200

Referencia
Code

494 lm

1036 lm

987 lm

2072 lm

1974 lm

519 lm

6 W

12 W

12 W

24 W

24 W

6 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

82 lm/W

87 lm/W

82 lm/W

87 lm/W

82 lm/W

87 lm/W

Eficacia
Efficacy

100 mm

196 mm

196 mm

388 mm

388 mm

100 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H31.4 V31.9 Diameter

Iluminancia
Illuminance

7154

1788

794

446

286

47

93

140

186

2330°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 388 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 388 mm and 3000K luminaire.

Ejem. | E.g.: 48020200N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

A

1788

5366

8942

42

22,5

100

196

388

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
27



429

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL LINEAR S Opal

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 22,5x42 mm

50Kh (L80B10)

<22

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

105º

W9xx/339

100 Rg

95 Rf

GR1

15 W@388 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020207

48020208

48020209

48020206

Referencia
Code

393 lm

826 lm

786 lm

413 lm

8 W

15 W

15 W

8 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

49 lm/W

52 lm/W

49 lm/W

52 lm/W

Eficacia
Efficacy

196 mm

388 mm

388 mm

196 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H106.0 V98.4 Diameter

Iluminancia
Illuminance

308

77

34

19

12

266

531

797

1062

13280°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

77

231

385

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 388 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 388 mm and 3000K luminaire.

Ejem. | E.g.: 48020206N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

A

42

22,5

196

388

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012
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430 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL FOLD DOT S Grating Fold

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 22,5x120 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

34º

W9xx/339

100 Rg

95 Rf

GR1

12 W@196 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020211

48020212

48020213

48020210

Referencia
Code

494 lm

1036 lm

987 lm

519 lm

6 W

12 W

12 W

6 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

82 lm/W

87 lm/W

82 lm/W

87 lm/W

Eficacia
Efficacy

100 mm

196 mm

196 mm

100 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H31.4 V31.9 Diameter

Iluminancia
Illuminance

4647

1161

516

290

185

44

88

132

177

2210°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 196 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 196 mm and 3000K luminaire.

A

1171

3515

5859

22,5
100

196

120

Ejem. | E.g.: 48020210N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
27
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL FOLD LINEAR S Opal Fold

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 22,5x120 mm

50Kh (L80B10)

<22

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

105º

W9xx/339

100 Rg

95 Rf

GR1

8 W@196 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020215

48020216

48020217

48020214

Referencia
Code

196 lm

413 lm

393 lm

206 lm

4 W

8 W

8 W

4 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

49 lm/W

52 lm/W

49 lm/W

52 lm/W

Eficacia
Efficacy

100 mm

196 mm

196 mm

100 mm

Largo
Length

Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H106.0 V98.4 Diameter

Iluminancia
Illuminance

154

38

17

9

6

266

531

797

1062

13280°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

38

115

192

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 196 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a 196 mm and 3000K luminaire.

A

22,5
100

196

120

Ejem. | E.g.: 48020214N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012
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432 Tecsoled - Get Ready

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL ROUND S Spot

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 113x130 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

30º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

8 W@Ø65 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020219

48020218

Referencia
Code

8 W 268 lm

276 lm8 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

34 lm/W

35 lm/W

Eficacia
Efficacy

65 mm

65 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H31.4 V31.9 Diameter

Iluminancia
Illuminance

791

197

87

49

31

56

112

168

225

2810°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de Ø65 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a Ø50 mm and 3000K luminaire.

Ejem. | E.g.: 48020218N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black) F = Forma/Shape (“_“=Recto/Straight | C=Curvo/Curve)

A F

200

602

1003

130

65

42

22,5

113

Ø65

N

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
27
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL CYLINDER S Spot

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 130x80 / 140x130 / 139x223 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

36º

W9xx/339

100 Rg

95 Rf

GR1

10 W@Ø50 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020221

48020222

48020223

48020224

48020225

48020220

Referencia
Code

359 lm

700 lm

665 lm

700 lm

665 lm

378 lm

5 W

2x5 W

2x5 W

10 W

10 W

5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

71 lm/W

70 lm/W

66 lm/W

70 lm/W

66 lm/W

75 lm/W

Eficacia
Efficacy

35 mm

35 mm

35 mm

50 mm

50 mm

35 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H36.3 V35.5 Diameter

Iluminancia
Illuminance

1538

384

170

96

61

64

128

192

256

3210°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de Ø50 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a Ø50 mm and 3000K luminaire.

Ejem. | E.g.: 48020220N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black) F = Forma/Shape (“_“=Recto/Straight | C=Curvo/Curve)

A F
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130 22,5 22,5139

80 80

Ø35

56

56

140

Ø50

Ø50

130 22,5

Ø35

Ø35

92

103

Ø35

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic
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Rf

CCT
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Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

TSL PENDANT S Colgante / Pendant

N

24 V AL6063-T5, PC

-20ºC/45ºC

>50

>90

1 130x250 mm

50Kh (L80B10)

<12

0/1-10V,DALI -40ºC/80ºC

3 años/years

24º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

10 W@Ø50 mm 20

65ºC

3 (SDCM)

48020227

48020228

48020229

48020226

Referencia
Code

359 lm

700 lm

665 lm

378 lm

5 W

10 W

10 W

5 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

71 lm/W

70 lm/W

66 lm/W

75 lm/W

Eficacia
Efficacy

35 mm

50 mm

50 mm

35 mm

Ø Tª Color
Colour T.

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H36.3 V35.5 Diameter

Iluminancia
Illuminance

1538

384

170

96

61

64

128

192

256

3210°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de Ø50 mm y 3000K. / Photometric test conducted on a Ø50 mm and 3000K luminaire.

A

500

1500

2500

Ø35 Ø50Ø35 Ø50

42

130 13041 41

42

250 250

Ejem. | E.g.: 48020226N (Negro/Black)A = Acabado/Finish (B=Blanco/White | N=Negro/Black)

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
2992 K

100
Rg

Duv
-0,0012

TRACK

mm
27



TRACK

La oferta de iluminación técnica de Tecsoled crece gracias a la incorporación de luminarias para sistemas Track 
estándar. Pensadas para composiciones tanto decorativas como funcionales, cuentan con diferentes ópticas 
y acabados que las convierten en una herramienta versátil para los diseñadores de espacios industriales, 
comerciales y de trabajo.

Tecsoled’s range of technical lighting is growing thanks to the inclusion of luminaires for standard TRACK systems. 
Designed for both decorative and functional compositions, they have different optics and finishes that make them 
a versatile tool for designers of industrial, commercial and work spaces.
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TSL P48R Luminaria Track / Track luminaire

N

10103025NC

10104025NC

10102025NC

Referencia
Code

3450 lm/m36 W

3650 lm/m36 W

3300 lm/m36 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

95,90 lm/W

101 lm/W

91,66 lm/W

Eficacia
Efficacy

580 mm-

580 mm-

580 mm-

Largo
Length

Ángulo
Angle

Tª Color
Colour T.

3000K

4000K

2700K

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

220-240 / 50 (VAC/Hz) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>5

>80 @4000K

>0,9 75x35 mm

50Kh (L80/B10)

<22

CASAMBI -40 ºC / 80 ºC

5 años/years

105º

Wxxx/339

95 @4000K Rg

85 @4000K Rf

GR1

36 W 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H107,2 V105,6 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

85
Rf

CCT
3912 K

96
Rg

Duv
-0,0002

1374

343,62

152,72

85,9

54,98

271/264

543/527

814/791

1086/1054

1357/13180°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

343

1030

1718

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 4000K. / Photometric test conducted on a 4000K luminaire.

A

Ejem. | E.g.: 10102025NCN (Negro/Black)A = Acabado/Finish ( A=Aluminio/Aluminum | B=Blanco/White | N=Negro/Black)
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TSL SPOTLIGHT R85 Foco track / Track spotlight

N

48090025

48090026

48090027

48090024

Referencia
Code

30 W

30 W

30 W

3000 lm

2950 lm

3000 lm

2950 lm30 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

100 lm/W

98,33 lm/W

100 lm/W

98,33 lm/W

Eficacia
Efficacy

Ø 85,3 mm20º

Ø 85,3 mm40º

Ø 85,3 mm40º

Ø 85,3 mm20º

Largo
Length

Ángulo
Angle

Tª Color
Colour T.

4000K

3000K

4000K

3000K

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

220-240 / 50 (VAC/Hz) AL6063-T5

-20 ºC / 45 ºC

>50

>90

>0,9 Ø 85,3x78,8 mm

50Kh (L80/B10)

<19

CASAMBI -40 ºC / 80 ºC

5 años/years

20º/40º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

30 W 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: 20 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
3727 K

99
Rg

Duv
0,0006

13355,47

3338,87

1483,94

834,71

534,22

34

68

102

136

1700°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

17341

*Estudio fotométrico realizado sobre foco de 20º y 4000K. / Photometric test conducted on a 20º and 4000K spotlight.

A

Ejem. | E.g.: 48090024N (Negro/Black)A = Acabado/Finish ( A=Aluminio/Aluminum | B=Blanco/White | N=Negro/Black)

10404

3467

235

83,5

150

78,8
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TSL TRACK LINE Luminaria Track / Track luminaire

N

48090029

48090030

48090031

48090032

48090033

48090028

Referencia
Code

25 W

25 W

25 W

25 W

25 W

3000 lm

2900 lm

3000 lm

2900 lm

3000 lm

2900 lm25 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

120 lm/W

116 lm/W

120 lm/W

116 lm/W

120 lm/W

116 lm/W

Eficacia
Efficacy

578 mm30º

578 mm60º

578 mm60º

578 mm25ºx25º

578 mm25ºx25º

578 mm30º

Largo
Length

Ángulo
Angle

Tª Color
Colour T.

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

220-240 / 50 (VAC/Hz) AL6063-T5

-25 ºC / 45 ºC

>50

>90

>0,9 578x66 mm

50Kh (L80/B10)

<12 @30º

No -45 ºC / 80 ºC

5 años/years

30º/60º/25ºx25º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

25 W 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H35,2 V34,1 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

6433,09

1608,27

714,79

402,07

257,32

63/61

127/123

190/184

254/245

317/3060°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

8233

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 30º y 4000K. / Photometric test conducted on a 30º and 4000K luminaire.

A

Ejem. | E.g.: 48090028N (Negro/Black)A = Acabado/Finish ( A=Aluminio/Aluminum | B=Blanco/White | N=Negro/Black)

1646

4939

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
3727 K

99
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Duv
0,0006

578 66

72,9
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TSL TRACK PANEL Luminaria Track / Track luminaire

N

48090035

48090036

48090037

48090038

48090039

48090034

Referencia
Code

70 W

70 W

70 W

70 W

70 W

10000 lm

9900 lm

10000 lm

9900 lm

10000 lm

9900 lm70 W

Lúmenes
Lumens

Potencia
Power

142 lm/W

141 lm/W

142 lm/W

141 lm/W

142 lm/W

141 lm/W

Eficacia
Efficacy

578 mm30º

578 mm60º

578 mm60º

578 mm25ºx25º

578 mm25ºx25º

578 mm30º

Largo
Length

Ángulo
Angle

Tª Color
Colour T.

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

Características técnicas / Technical data

Material

Protección IP / IP process

Dimensiones / Size    

T. almacenamiento / Storage T.  

T. ambiente / Ambient T.   

Tc      

Vida útil / Lifetime

Garantía / Warranty

Características eléctricas / Electrical data

Tensión / Voltage    

Potencia / Power    

Factor de potencia / Power Factor

Regulación / Dimming

   

Características ópticas / Photometric data

CRI

R9

Consistencia / Consistency 

UGR   

Ángulo / Angle     

Código fotométrico / Photometric code 

Fidelidad color / Colour Fidelity  

Gama color / Colour Gamut   

Grupo de riesgo / Risk group

220-240 / 50 (VAC/Hz) AL6063-T5

-25 ºC / 45 ºC

>50

>90

>0,9 578x189mm

50Kh (L80/B10)

<12 @30º

No -45 ºC / 80 ºC

5 años/years

30º/60º/25ºx25º

W9xx/339

100 Rg

90 Rf

GR1

70 W 20

65 ºC

3 (SDCM)

lx

1m

2m

3m

4m

5m

cm

Height Eavg/Emax Angle: H35,2 V34,1 Diameter

Iluminancia
Illuminance

Fidelidad y gama
Fidelity and gamut

18012,65

4503,15

2001,41

1125,796

720,5

63/61

127/123

190/184

254/245

317/3060°

-/+180°

30°

150°

-30°

-150°

60°

90°

120°

-60°

-90°

-120°

UNIT: cd V 0.0 Deg Plan H 0.0 Deg Plan 

Distribución luminosa
Light intensity distribution

23052

A

Ejem. | E.g.: 48090034N (Negro/Black)A = Acabado/Finish ( A=Aluminio/Aluminum | B=Blanco/White | N=Negro/Black)

Vector gráfico de color
Colour vector graphic

92
Rf

CCT
3727 K

99
Rg

Duv
0,0006

*Estudio fotométrico realizado sobre luminaria de 30º y 4000K. / Photometric test conducted on a 30º and 4000K luminaire.

4609

13829

578 189

130

S
TA

N
D

A
R

D
 T

R
A

C
K

Tira
Strip

Acc.

Silic.

SWL

Circ.

Perf.
Prof.

Lite

Pro

Work

Curve

Track

Arqu.
Arch.

Prod.

Deco.

Mod.

Cont.

Fuen.
PSU

Julia



+34 881 924 421
info@tecsoled.com
www.tecsoled.com
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