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TSL 1009XX Family
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Controlador diseflado para instalacion en carril DIN.
. Receptor RF para tira de voltaje constante de entre 12 vy

Total compatibilidad con controladores monocolor, CCT,
RGBy RGBW.
Control de multiples zonas por separado 0 sincronizada-

Puede ser controlado por hasta 8 emisores.
Compatible con WIFI mediant aplicacion 10S y Android.
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Datos Técnicos
Sistema
Material Plastico
Acabado Gris

Zonas controladas | Emisores

1 Zona | M&ximo 8

Capacidad memoria

Dimensiones 53 mm x 65 mm x 98 mm
Proteccién IP20

Receptor

Control | Alcance RF (>20m)

Datos Eléctricos

Tensién 12-36VDC

Intensidad maxima

Potencia maxima

Frecuencia de trabajo 434 MHz / 868 MHz

www.tecsoled.com
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Configuracion | Funcionamiento

Entrada alimentacion
Selector Maestro/Esclavo

Botdn de emparejamiento, —
Hacer click una vez v a continuacion - (=
pulsar |a zona deseada en el emisor.

RF Receiver

Conexion tiras flexibles Entrada alimentacion

|Para emparejar el controlador con su receptor pulse el botén de direccionamiento del TSL-1009XX v a
continuacion presione el botén de encendido de la zona que desee.
En el momento que la luz parpadee, el controlador esta emparejado.

Instalacion | Conexién

Los receptores pueden compartir [a misma zona,
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Precauciones

: Siga las instrucciones La instalacion debe ser Aseglrese de que la Utilice fuentes de
@‘T y caracterfsticas del realizada por un espe- instalacién no tiene alimentacion correcta-
producto. cialista. tension para trabajar. mente dimensionadas.
Garantfa

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto. | s I

Garantia de dos afios.

La garantia para su reparacién o sustitucion gratuita cubre Unicamente los defectos 2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.
de fabricacién. Todos los derechos reservados.
Para fallos méas allad de la garantia, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y Las especificaciones estan sujetas a cambios sin
piezas. previo aviso. Las marcas registradas son propiedad

de Tecsoled S.L. 0 de sus respectivos propietarios.
La garantfa excluye defectos por manipulacién incorrecta, los dafios y perjuicios
causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexién incorrecta.
Los dafos causadps por incendio, rayo, con‘taminacién o0 tensién anormal. Los dafios www. tecsoled.com
causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o hume- t . t led
dad o cerca de productos quimicos nocivos. ecmco@ ecsoled.com
info@tecsoled.com

La reparacion o reemplazo bajo esta garantia es recurso exclusivo del cliente directo. Telf.: +34 881 924 421
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