TECSOLED | CONTROLADOR | SIMPLY FAMILY | 09410129 ce

TSL SIMPLY Family

1SL-283909410129
Mando RF RGB

—~ . Control de color RGB mediante botén pulsador.

. 10 modos diferentes,

. El brillo se pude ajustar de manera independiente.,

. Se puede reproducir modos dinamicos con diferentes velocidades.
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Datos Técnicos
Sistema Botonera | Tactil
Material Plastico
Acabado Blanco
Zonas Controladas 1 Zona
Capacidad de memoria Guarda la tltima configuracion (Opcional)
Dimensiones 120 mmx47 mm x 17.6 mm
Proteccion P20
Receptor TSL-1029 Receptor RF RGB
Control | Alcance RF (>20m)
Datos Eléctricos
Tension 45VDC (3 x AAA)

Intensidad maxima

Potencia maxima

Frecuencia de trabajo 868/915/434 MHz
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Configuracién | Funcionamiento

Encendido/Apagado

LED indicador T

Presiona para activar el color Rojo. Mantener
pulsado para aumentar la intensidad de luz.

Presiona para activar el color Verde. Mantener
pulsado para aumentar la intensidad de luz.

Presiona para activar el color Azul. Mantener
pulsado para aumentar la intensidad de luz.

Mantener pulsado para aumentar/disminuir la
intensidad de luz.

Instalacién | Conexién

Operacion

Emparejamiento Mando con receptor:

Encender Mando —> Pulsar Botondel
Receptor

Tocar rueda
de color

Como desparejar el Mando con el Receptor:
Mantener pulsado el Botén del Receptor mas de 3 segundos hasta parpadear las tiras conectadas.
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| Cambio blanco célido, blanco neutro,
blanco frio.( Mediante la mezcla de color
RGB)

Rueda de color, tocar para elegir color

Presiona para desactivar el color Rojo. Mantener
pulsado para disminuir la intensidad de luz.

|  Presiona para desactivar el color Verde. Mantener
pulsado para disminuir la intensidad de luz.

|  Presiona para desactivar el color Azul. Mantener
pulsado para disminuir la intensidad de luz.

|  Presiona para reproducir/pausar 10 modos
incorporados. Mantener presionado para
acelerar / disminuir el modo de ejecucion

Las Tiras de Led conectadas s Emparejamiento Mando
al receptor parpadean

con receptor

Si se utiliza mas de un receptor, se debe tener todos los receptores en la misma zona
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Receptor 1

1 Zona
Precauciones

Garantfa

Siga las instrucciones
y caracterfsticas del
producto.

&
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cialista.

La instalacion debe ser
realizada por un espe-

Receptor 2

Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto.

Garantia de dos afios.

La garantia para su reparacién o sustitucion gratuita cubre Unicamente los defectos

de fabricacién.

Para fallos mas alld de la garantia, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo v

piezas.
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Utilice fuentes de
alimentacion correcta-
mente dimensionadas.

Asegurese de que la
instalacién no tiene
tension para trabajar.

2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin
previo aviso. Las marcas registradas son propiedad
de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

La garantfa excluye defectos por manipulacién incorrecta, los dafios y perjuicios
causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento vy la conexion incorrecta.

Los dafios causados por incendio, rayo, contaminacion o tensién anormal. Los dafios
causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o hume-

dad o cerca de productos quimicos nocivos.

La reparacion o reemplazo bajo esta garantia es recurso exclusivo del cliente directo.
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Telf. +34 881 924 421
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