
TSL 2835RGB  Ref. 09410109

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TLS

2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO.

EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

2018 Tecsoled. All rights reserved
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L N

GND V- V+

FUENTE DE

ALIMENTACIÓN

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

C
W

W

W
W

B

C
W

G

W
W

R

SR-1009FA

LED CONTROLLER

I
N

P
U

T

1
2
-
3
6
V

D
C

P
R

I

Learning Key

TIRA LED

INSTALACIÓN/CONEXIONADO

PULSANDO DOS VECES EL BOTÓN  DE LA RUEDA SE

CAMBIA DE MODO.

GIRANDO DIRECTAMENTE:

- EN SENTIDO ANTIHORARIO: SE REDUCE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.

- EN SENTIDO HORARIO: SE INCREMENTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ.

PULSANDO DOS VECES Y GIRANDO CAMBIA EL COLOR DE LA LUZ.
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