
TSL 2839W
 Ref. 09410130
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BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO.

CAMBIO DE BLANCO CÁLIDO, BLANCO NEUTRO, BLANCO FRÍO.

RUEDA DE SELECCIÓN DE COLOR.

PRESIONAR PARA ACTIVAR EL ROJO (PRIMER BOTÓN).

PRESIONAR PARA ACTIVAR EL VERDE (SEGUNDO BOTÓN).

MANTENER PARA VARIAR INTENSIDAD.

PRESIONAR PARA ACTIVAR EL AZUL (PRIMER BOTÓN).

PRESIONAR PARA ACTIVAR EL BLANCO (SEGUNDO BOTÓN).

MANTENER PARA VARIAR INTENSIDAD.

MANTENER PULSADO PARA AUMENTAR/DISMINUIR LA INTENSIDAD DE LA LUZ

PRESIONA PARA REPRODUCIR/PAUSAR 10 MODOS INCORPORADOS. MANTENER PRESIIONADO PARA

ACELERAR/DISMINUIR EL MODO DE EJECUCIÓN.

MANTENER PULSADO PARA GUARDAR LA TEMPERATURA DE COLOR. CADA ZONA PUEDE GUARDAR 2

COLORES.

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TLS

2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO.

EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

2018 Tecsoled. All rights reserved
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RGBW LED Controller

Input Voltage DC 12-24V

Output Current 4x5A

Max Power 240W@12V,480W@24V
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