
BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO

RUEDA DE SELECCIÓN DE INTENSIDAD.

DE MAS INTENSIDAD A MENOS SIGUIENDO EL

GIRO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.

SELECCIÓN DE MÁXIMA INTENSIDAD

(ARRIBA) Y DE MÍNIMA INTENSIDAD (ABAJO)

REGULADOR DE INTERVALOS .

ARRIBA: REGULADOR ANSCENDENTE DEL 10%.

ABAJO: REGULADOR DESCENDENTE DEL 10%
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TSL TOUCH MONOCOLOR  Ref. 09440070

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TLS

2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO.

EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

2018 Tecsoled. All rights reserved

ASPECTOS A DESTACAR:

ESTE CONTROLADOR PUEDE SER DE FRECUENCIA DIFERENCIADA O DE FRECUENCIA COMÚN.

EL DE FRECUENCIA DIFERENCIADA ACTUA SOBRE UN SOLO CONTROLADOR Y EL DE FRECUENCIA COMÚN

ACTUA SOBRE TODOS CON LOS QUE COMPARTA FRECUENCIA.
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